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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI

PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

ORDIN
pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A1—2010
,LyAparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale < 400 kW”,
PT C2—2010 ,,Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi” si PT C11—2010
»Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de ardere aferente cazanelor”*)

Avand in vedere prevederile art. 5 lit. 0) din Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor
sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei,

Comertului si Mediului de Afaceri,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite urmatorul ordin:

Art. 1. — Se aproba Prescriptia tehnica PT A1—2010
»<Aparate de Tncalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau
gazos cu puteri nominale < 400 kW”, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aproba Prescriptia tehnica PT C2—2010
L<Arzatoare cu combustibili gazosi si lichizi”, prevazuta in anexa
nr. 2.

Art. 3. — Se aproba Prescriptia tehnica PT C11—2010
,Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si
instalatii de ardere aferente cazanelor”, prevazuta in anexa nr. 3.

Art. 4. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se
abroga urmatoarele ordine:

a) Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 397/2002
privind aprobarea Prescriptiei tehnice PT A1—2002 ,Cerinte
tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de

combustibili gazosi”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 674 din 11 septembrie 2002, cu modificarile si
completarile ulterioare;

b) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 336/2003
pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C11—2003, editia 1,
,Cerinte tehnice privind sistemele de automatizare aferente
centralelor termice”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 75 si 75 bis din 29 ianuarie 2004, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Art. 5. — Anexele nr. 1—3 fac parte integranta din prezentul
ordin.

Art. 6. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al
Roméaniei, Partea |, si intra in vigoare la 30 de zile de la
publicare.

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
Tudor Serban,
secretar de stat

Bucuresti, 21 mai 2010.
Nr. 1.007.

*) Ordinul nr. 1.007/2010 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010 si este reprodus si in acest numar bis.
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Anexa Nr.1
la Ordinul MECMA Nr.1007/2010

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI $I MEDIULUI DE AFACERI

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
-ISCIR -

PRESCRIPTIE TEHNICA

PT A 1-2010

APARATE DE INCALZIT ALIMENTATE CU COMBUSTIBIL SOLID, LICHID SAU GAZOS
CU PUTERI NOMINALE = 400 kW

Indicativ: PT A 1-2010 Editia 1
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CAPITOLUL |
GENERALITATI

SECTIUNEA 1
Scop

Art. 1 Prezenta prescriptie tehnica stabileste conditile si cerintele tehnice pentru
instalarea, montarea, repararea, intretinerea si verificarea tehnica in utilizare a aparatelor

utilizate pentru incalzit.

Art. 2 Pot fi instalate, montate, puse in functiune, reparate, intretinute si exploatate

aparatele fabricate si introduse pe piata conform legislatiei in vigoare la data realizarii lor.

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

Art. 3 (1) Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica la:

a) aparatele, cu puteri nominale P < 400 kW utilizate pentru incalzit, alimentate cu
combustibil gazos sau lichid;

b) cazanele de apa calda, cu puteri nominale P < 400 kW si temperatura maxima a apei
calde de cel mult 110°C, alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid;

c) cazanele de abur de joasa presiune cu debitul nominal Q < 0,6 t/h si presiunea
maxima a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), alimentate cu combustibil gazos, lichid
sau solid.

(2) Echipamentele prevazute la alin. (1) se denumesc in continuare ,aparate”.

Art. 4  Prevederile prezentei prescripiii tehnice se aplica si la cazanele cu puteri nominale
P <400 kW, care poarta marcajul CE:

a) pentru apa fierbinte la temperatura maxima de 120°C, cu conditia ca dispozitivele de
siguranta sa fie limitate la cel mult 110°C de catre producétor sau de cétre persoane juridice
autorizate conform prezentei prescriptii;

b) pentru abur cu presiunea maxima de 1 bar, cu conditia ca dispozitivele de siguranta

sa fie limitate la cel mult 0,5 bar.
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Art. 5 Nu fac obiectul prevederilor prezentei prescriptii tehnice:
a) aparatele montate pe nave, platforme marine fixe si mobile;

b) sobe si seminee echipate cu arzatoare cu aer aspirat.

SECTIUNEA a 3-a

Referinte normative

Art. 6  Prezenta prescriptie tehnica face referiri la urmatoarele acte normative:

a) Legea nr. 64/2008, privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub
presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificarile si
completarile ulterioare;

b) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 633 din 21 iulie 2006;

c) Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea |, nr. 646 din 26 iulie 2006;

d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 502 din 11 iulie 2002;

e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
447 din 26 iunie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

f) Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatilor de Ridicat,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu
modificarile si completarile ulterioare;

g) Hotararea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata
a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea |, nr. 300 din 6 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) Hotararea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta
cazanelor noi pentru apa calda care functioneaza cu combustibili lichizi sau gazosi, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 596 din 11 iulie 2005, cu modificarile si

completarile ulterioare;
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i) Hotararea Guvernului nr. 1.029/2008 privind conditiile de introducere pe piata a
masginilor, publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 674 din 30 septembrie
2008;

j) Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea |, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;

k) Hotararea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotarari ale Guvernului
in scopul eliminarii unor dispozitii privind obligativitatea aplicarii standardelor si actualizarii
referirilor la standarde, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 1.236 din 22
decembrie 2004;

[) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabili cu supravegherea si verificarea
tehnica in utilizarea instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR — operator RSVTI,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 677 din 9 octombrie 2009;

m) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instalatiile si echipamentele neautorizate sau care nu prezinta sigurantd in functionare
conform Prescriptiilor tehnice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 726 din
10 august 2005;

n) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECTIUNEA a 4-a

Termeni, definitii si abrevieri

Art. 7 (1) In continutul prezentei prescriptii tehnice sunt folosite urmatoarele definitii:

a) accident - eveniment fortuit care intrerupe functionarea normala a unui aparat,
provocand avarii si/sau afectand viata sau sanatatea persoanelor ori mediul;

b) aparat - echipament destinat incalzirii utilizand combustibil lichid, solid sau gazos;

c) arzator - dispozitiv pentru introducerea combustibilului si aerului intr-o camera de

combustie cu viteza, turbulenta si concentratia de combustibil necesara astfel incat sa se
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realizeze o aprindere corecta si o ardere stabila si completa a combustibilului;

d) autorizare - activitatea de evaluare si atestare, efectuata de catre ISCIR, a
competentei si capabilitatii unei persoane juridice de a desfasura o activitate specifica;

e) autoritate competenta - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare in ceea ce priveste activitatile de servicii, in special autoritatile
administrative, precum si ordinele profesionale si asociatiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, in exercitarea competentei de autoreglementare, creeaza cadrul legal
pentru accesul la activitatile de servicii ori exercitarea acestora;

f) admiterea functionarii - acordul emis de catre o persoana juridica autorizata de catre
ISCIR pentru detinatorii/utilizatorii de instalatii/echipamente, dupa caz, in scopul atestarii
faptului ca o/un instalatie/echipament indeplineste toate conditile si cerintele pentru a fi
pusa/pus repusa/repus in functiune si utilizata/utilizat in conditii de siguranta;

g) avarie - deteriorare suferita de un aparat care scoate din functiune aparatul respectiv;

h) cazan de abur de joasa presiune - instalatia care produce abur saturat la o presiune
de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), si care este utilizat in afara acestei instalatii, folosind caldura
produsa prin arderea combustibililor, caldura recuperata din gazele fierbinti rezultate dintr-un
proces tehnologic;

i) cazan de apa calda - instalatia care produce apa calda la o temperatura de cel mult
110°C, si care este utilizata in afara acestei instalatii in circuit inchis, folosind caldura produsa
prin arderea combustibililor, caldura recuperata din gazele fierbinti rezultate dintr-un proces
tehnologic;

j) cerinta - orice obligatie, interdictie, conditie sau limitare impusa prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevazuta in actele cu caracter normativ sau administrativ
ale autoritatilor competente ori care rezulta din jurisprudenta, practici administrative, norme
ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociatiilor profesionale ori ale altor
organizatii profesionale, adoptate in exercitarea competentei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de munca negociate de partenerii sociali nu sunt, in sine,
considerate cerinte;

k) detinator - persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu un aparat in exploatare;

|) inspector de specialitate din cadrul ISCIR - persoana fizica angajata in cadrul
ISCIR, care efectueaza verificari tehnice si alte sarcini specifice conform prevederilor
prezentei prescriptii tehnice;

m) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unui aparat la locul utilizarii si/sau de

conectare a acestuia la alte instalatii sau echipamente, in vederea asigurarii conditiilor de
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functionare;

n) intretinere - totalitatea operatiilor prin care se asigura mentinerea unui aparat in
parametrii de functionare in conditii de sigurantg;

o) livret aparat - document de identificare a unui aparat si de evidenta a tuturor
verificarilor tehnice si reparatiilor la care acesta a fost supus de-a lungul perioadei de
utilizare, incepand de la prima punere in functiune si pana la scoaterea definitiva din uz;

p) montare - activitate de imbinare a componentelor unui aparat, conform documentatiei
tehnice, in vederea functionarii acestuia;

gq) persoana juridica - orice entitate constituita potrivit legii nationale precum si cele
constituite Tn temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent daca
acestea sunt considerate sau nu ca avand personalitate juridica;

r) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat
de catre acesta prin decizie interna si nominalizat in autorizatia eliberata de catre ISCIR;

s) practica inginereasca - ansamblul activitatilor prin care un echipament este proiectat
si fabricat ludnd in considerare toti factorii relevanti care 1i influenteaza siguranta;
echipamentul este verificat, fabricat si livrat cu instructiuni pentru instalare/montare, utilizare
si intretinere pentru a-i asigura siguranta functionarii in timpul duratei de viata prevazut;
producatorul este responsabil pentru aplicarea practicii ingineresti;

t) prescriptie tehnica - norma tehnica elaborata de catre ISCIR si aprobata prin ordin al
ministrului de resort, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, care contine, pentru
domenii clar definite, conditii si cerinte tehnice referitoare la instalatii/echipamente si la
activitati specifice domeniului de activitate, prevazute in Legea 64/2008, ce se realizeaza in
legatura cu acestea, in vederea introducerii pe piata, punerii in functiune si utilizarii
instalatiilor/echipamentelor respective in conditii de siguranta in functionare;

u) producator - persoana fizica sau juridica, responsabila pentru proiectarea si/sau
realizarea unui aparat in scopul introducerii pe piata si/sau al punerii in functiune, in numele
sau, precum si orice persoana fizica sau juridica, care construieste, monteaza, instaleaza,
ambaleaza sau eticheteaza un aparat in vederea introducerii pe piata si/sau punerii in
functiune sub nume propriu;

v) punere in functiune - activitate care are loc in momentul primei utilizari a unui aparat
nou conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice, pentru a se asigura ca aparatul
satisface cerintele de functionare in conditii de siguranta;

w) registru - orice evidenta sau baza de date administrata de o autoritate competenta, in

format electronic ori pe hartie, cuprinzand informatii cu privire la prestatorii de servicii in
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general sau prestatorii de servicii autorizati intr-un domeniu specific;

X) reparare - ansamblul de lucrari si operatiuni ce se executa prin inlaturarea
neconformitatilor/defectiunilor constatate la un aparat in scopul aducerii acestuia la
parametrii initiali sau la alti parametri care asigura functionarea in conditii de siguranta a
acestuia, conform prescriptiilor tehnice;

y) repunere in functiune - actiunea care are loc in momentul primei utilizari a unui
aparat care a mai functionat, ulterior repararii, efectuarii unei revizii si/sau efectuarii unei
interventii de intretinere a acestuia, conform prescriptiilor tehnice;

z) sistem de ardere - echipamentul necesar pentru arderea combustibilului incluzand
instalatiile pentru depozitare, preparare si alimentare cu combustibil, asigurare aer necesar
combustiei, arzatorul (arzatoarele), evacuare gaze arse precum si toate componentele de
control si supraveghere;

aa) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;

bb) utilizator - persoana fizica sau juridica ce are in folosinta un aparat;

cc) verificare tehnica - totalitatea examinarilor si/sau incercarilor ce se realizeaza, in
baza documentatiei tehnice aplicabile unui aparat si prevederilor prescriptiilor tehnice, n
scopul evaluarii masurii in care aparatul satisface cerintele de functionare in conditii de
siguranta;

dd) verificare tehnica periodica - activitate desfasurata periodic, conform prevederilor
prezentei prescriptii tehnice, pentru a se asigura ca aparatul satisface cerintele de
functionare in conditii de siguranta.

(2) Tn continutul prezentei prescriptii tehnice sunt folosite urmatoarele abrevieri:

a) ISCIR- Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune si
Instalatiilor de Ridicat;

b) RADTA - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei
tehnice de automatizare;

c) RADTI - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei
tehnice de instalare;

d) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor de
instalare, montare, reparare si intretinere;

e) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor;

f) RVT - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnica in utilizare a

aparatelor.
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CAPITOLUL Il
INSTALAREA $I MONTAREA APARATELOR

SECTIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 8 (1) in situatia in care nu se aduce atingere conditiilor de introducere pe piata si
punere in functiune, stabilite prin reglementari tehnice ce transpun directive europene,
aparatele pot fi instalate sau montate numai daca sunt respectate prevederile prezentei
prescriptii tehnice.

(2) Instalarea sau montarea aparatelor se efectueaza de catre producatorul acestora, de
catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate
de autoritatile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritatile
competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor
juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care
efectueaza instalarea sau montarea aparatelor precum si conditile de finregistrare in
Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica
aplicabila.

(3) Pentru serviciile prestate, producatorul aparatelor sau persoanele juridice autorizate
pentru instalarea sau montarea aparatelor, dupa caz, trebuie sa intocmeasca si sa emita o
declaratie intocmita conform modelului din anexa 1.

(4) Aparatele instalate/montate se inregistreaza de persoana juridica autorizata de catre

ISCIR in ,Registrul de evidenta a lucrarilor”, al carui model este prezentat in anexa 2.

SECTIUNEA a 2-a
Instalarea aparatelor

Art. 9 (1) Instalarea aparatelor se efectueaza sub supravegherea RSL, cu respectarea
legislatiei specifice in vigoare. in situatiile n care, conform legii, este necesard obtinerea
unor avize suplimentare specifice, aceasta obligatie revine detinatorului/utilizatorului
aparatului.

(2) La instalare se efectueaza amplasarea aparatelor pe pozitie si racordarea aparatelor la
utilitati dupa caz: circuitele de apa, combustibil, energie electrica si gaze arse, conform

documentatiei de instalare.
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SECTIUNEA a 3-a

Montarea aparatelor

Art. 10 Montarea aparatelor se efectueaza sub supravegherea RSL si consta din activitati
de asamblare prin imbinari demontabile a componentelor acestora, executate conform unei
documentatii tehnice, ca de exemplu cazane livrate pe elemente, arzatoare sau sisteme de

ardere livrate separat.

CAPITOLUL I
PUNEREA iN FUNCTIUNE A APARATELOR $SI ADMITEREA FUNCTIONARII

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 11 Se admite functionarea urmatoarelor tipuri de aparate:

a) aparate noi care respecta cerintele privind introducerea pe piata stabilite de
reglementarile tehnice ce transpun directive europene specifice, cu exceptia celor prevazute
la lit. ¢);

b) aparate vechi care au mai functionat si:

1) provin din Uniunea Europeana:

|. care respecta cerintele privind introducerea pe piata stabilite prin directivele
europene specifice, cu exceptia celor prevazute la lit. c);

Il. care au fost construite anterior intrarii in vigoare a directivelor europene
aplicabile si au fost introduse pe piata cu respectarea reglementarilor nationale ale statului
membru Tn care au fost construite;

2) provin din afara Uniunii Europene si respecta cerintele privind introducerea pe
piata, stabilite de reglementarile tehnice ce transpun directive europene specifice, cu
exceptia celor prevazute la lit. c);

c) cazane de abur de joasa presiune construite dupa practici ingineresti.

NOTA: Directivele europene aplicabile sunt:
a) 90/396/EEC — Aparate de gaz - (privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
aparatelor consumatoare de combustibili gazosi) - pentru cazane de apa calda pe

combustibili gazosi;

11
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b) 97/23 EC — Echipamente sub presiune - (referitor la proiectarea, fabricarea si
evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor care au o presiune
maxima admisibila PS mai mare de 0,5 bar si care stabileste conditiile de introducere pe
piata a acestora) - pentru cazane de apa calda alimentate cu combustibili solizi cu incarcare
manuala;

c) 2006/42/EC — Masini - (referitor la conditiile introducerii pe piata a masinilor) pentru
cazane de apa calda alimentate cu combustibili solizi cu incarcare automata;

d) 92/42/EC - Eficienta energetica - pentru cazanele de apa calda alimentate cu

combustibil gazos si/sau lichid cu puteri cuprinse intre 4-400 kW.

Art. 12 Detinatorii/utilizatorii de aparate au obligatia sa solicite punerea in functiune si sa

obtina admiterea functionarii conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

SECTIUNEA a 2-a

Conditii pentru efectuarea verificarilor

Art. 13 (1) Punerea in functiune si admiterea functionarii se efectueaza de catre
producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate pentru verificari tehnice in
utilizare de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente
din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele
membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza punerea
in functiune si admiterea functionarii aparatelor precum si conditile de inregistrare in
Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica
aplicabila.

(2) Producatorii care presteaza si activitati de punere in functiune a aparatelor construite

de catre acestia, fac exceptie de la cerintele de autorizare prevazute la alin. (1).

Art. 14 in vederea efectudrii punerii in functiune, detinatorul/utilizatorul aparatului are
obligatia de a pune la dispozifia persoanei juridice autorizate cel putin urmatoarele
documente:

a) declaratia prevazuta la art. 8 alin. (3);

b) instructiunile de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere livrate impreuna cu

aparatul, redactate sau traduse in limba romana;
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c) avizul privind furnizarea gazelor naturale, unde este cazul,
d) autorizarea instalatiei de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, unde este cazul,
e) schema termomecanica a centralei termice avizata de catre RADTI atunci cand este

echipata cu cazane avand puterea nominala mai mare de 70 kW.

SECTIUNEA a 3-a

Verificari tehnice efectuate

Art. 15 La punerea in functiune a aparatelor se respecta instructiunile aplicabile elaborate
de producator, specifice fiecarui tip de aparat si prevederile prezentei prescriptii tehnice si
efectueaza cel putin urmatoarele verificari tehnice:

a) verificarea integritatii aparatului;

b) verificarile aplicabile prevazute in ,Livretul aparatului”, al carui model este prezentat in

anexa 3.

SECTIUNEA a 4-a

Verificarea tehnica a aparatelor vechi

Art. 16 In vederea repunerii in functiune sau admiterea function&rii aparatelor vechi se
efectueaza urmatoarele:

a) verificarea integritatii aparatului;

b) operatii de curatare a aparatului;

c) incercarea la presiune hidraulica, executata la cazane conform art. 29;

d) verificarea gi reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete, cu
eficienta indicata de producator;

e) verificarile aplicabile in conformitate cu conditile tehnice prevazute in livretul
aparatului precum si in instructiunile producatorului.
NOTA: Se considera aparate vechi acele aparate care au mai functionat fara a avea admisa
functionarea sau cele care au avut admisa functionarea conform prevederilor prescriptiilor

tehnice aplicabile si au fost mutate pe un nou amplasament.

13
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SECTIUNEA a 5-a

Concluziile verificarii

Art. 17 (1) Punerea/repunerea in functiune si admiterea functionarii se finalizeaza prin:

a) efectuarea verificarilor prevazute la art. 15 sau art. 16 si completarea livretului
aparatului de catre RVT, care confirma respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice;

b) instruirea detinatorului/utilizatorului de catre RVT, privind functionarea in conditii de
siguranta a aparatului si obligativitatea efectuarii verificarilor tehnice periodice conform
prezentei prescriptii tehnice.

(2) In functie de rezultatele obtinute la punerea in functiune, in livretul aparatului se
consemneaza:

a) ,ADMIS - aparatul poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, cu obligatia
respectarii instructiunilor de instalare, reglare, utilizare si intretinere date de producator si a
prevederilor prezentei prescriptii tehnice”;

b) ,RESPINS - aparatul nu indeplineste conditiile de punere in functiune si se interzice
functionarea acestuia”.

NOTA: Semnarea livretului aparatului de catre detinator/utilizator semnificd Tnsusirea de
catre acesta a obligatiei de a nu utiliza aparatul fara a-l supune verificarii tehnice periodice la

2 ani.

Art. 18 Aparatele verificate se inregistreaza de persoana juridica autorizata in ,Registrul de

evidenta a aparatelor aflate in supraveghere” al carui model este prezentat in anexa 4.

CAPITOLUL IV
UTILIZAREA APARATELOR

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 19 Utilizarea in conditi de siguranta a aparatelor se face in conformitate cu
instructiunile de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere elaborate de producator i
livrate Tmpreuna cu aparatele. Personalul de exploatare este instruit de catre firmele
autorizate conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice pentru verificari tehnice in

utilizare.



MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.V11.2010

SECTIUNEA a 2-a

Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor - RSVTI

Art. 20 (1) In cazul aparatelor cu puteri nominale 70 kW < P < 400 kW, a cazanelor de apa
calda cu 70 kW < P <400 kW si a cazanelor de abur de joasa presiune cu debitul Q < 0,6 t/h
ce deservesc institutiile publice, institutiile/unitatile de interes public sau societatile care ofera
servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire,
detinatorul/utilizatorul este obligat sa asigure operator autorizat RSVTI.

(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaza conform legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL V
VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA A APARATELOR

Art. 21 (1) Verificarea tehnica periodica a aparatelor se efectueaza la un interval de 2 ani
de catre persoane juridice autorizate.
(2) Verificarile tehnice periodice constau in:

a) verificarea existentei ,Livretului aparatului”, aflat la detinator/utilizator;

b) verificarea integritatii aparatului si a mentinerii conditiilor initiale de instalare;

c) activitati de curatare a aparatului, daca este necesar;

d) incercarea la presiune hidraulica la cazane efectuata conform art. 29, la intervale de 4
ani;

e) verificarea si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete, cu
eficienta indicata de producator;

f) analiza gazelor arse si verificarea incadrarii valorilor in limitele admise;

g) verificarea functionarii corecte a dispozitivelor de control, reglare si siguranta;

h) efectuarea verificarilor aplicabile in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in

livretul aparatului precum si in instructiunile producatorului.

Art. 22 Livretul aparatului se completeaza de catre RVT.

Art. 23 In functie de rezultatele obtinute dupa efectuarea verificarii tehnice periodice, in
livretul aparatului se consemneaza:
a) ,ADMIS - aparatul poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, cu obligatia

respectarii instructiunilor de instalare, reglare, utilizare si intretinere date de producator si a

15
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prevederilor prezentei prescriptii tehnice”;
b) ,RESPINS - aparatul nu indeplineste conditiile de punere in functiune si se interzice

functionarea acestuia”.

Art. 24 Aparatele verificate tehnic se inregistreaza de catre RVT care a efectuat verificarea

tehnica periodica in ,Registrul de evidenta a aparatelor in supraveghere”.

CAPITOLUL VI
REPARAREA S| INTRETINEREA APARATELOR

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 25 (1) Repararea si intretinerea aparatelor se efectueaza de catre producatorul
acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice
autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de
autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor
juridice care efectueaza repararea si intretinerea aparatelor precum si conditile de
inregistrare in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia
tehnica aplicabila.

(2) Producatorii care efectueaza repararea si intretinerea aparatelor construite, fac
exceptie de la cerintele de autorizare prevazute la alin. (1).

(3) Pentru activitatile efectuate, persoanele juridice autorizate, care efectueaza lucrari de

reparare, intocmesc si elibereaza o declaratie conform modelului din anexa 1.

Art. 26 Repararea si intretinerea aparatelor se efectueaza sub supravegherea RSL, cu

respectarea instructiunilor producatorului si a documentatiei de reparare.

Art. 27 Inlocuirea dispozitivelor de sigurantd, de control si de reglare se face numai cu

produse similare construite de catre producator sau cu produse similare certificate CE.

Art. 28 (1) inlocuirea arzatorului se face numai cu arzatoare indicate de catre producétorul

aparatului.
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(2) Automatizarea cazanelor aflate in exploatare care nu sunt echipate cu sisteme de
automatizare sau modernizarea sistemelor de ardere si de automatizare ale cazanelor si
instalatiilor anexe se face pe baza unei documentatii tehnice care respecta cerintele
mentionate Tn prescriptia tehnica specifica sistemelor de automatizare si care este avizata de
catre RADTA.

(3) Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice atestate pentru avizarea documentatiei
tehnice de automatizare (RADTA) sunt cele mentionate in prescriptia tehnica specifica

sistemelor de automatizare.

Art. 29 (1) Cazanele reparate la elementele sub presiune se supun unei incercari la
presiune hidraulica.

(2) incercarea se face cu apa la presiunea indicatd de producator, timp de 10 minute;
temperatura maxima a lichidului de fincercare nu trebuie sa depaseasca 50°C, iar
temperatura minimé nu trebuie s fie mai scazuté de 5 C.

(3) Incercarea se considera admisé& in cazul in care, dupa expirarea timpului de incercare,
nu se constata pierderi de presiune, evidentiate prin verificarea manometrelor de proba,

deformatii remanente ale elementelor sub presiune sau scurgeri de apa.

Art.30 (1) Tn cazul lucrarilor de reparare precizate la art. 27-29, persoana juridica
autorizata pentru lucrari de reparare si intrefinere, intocmeste o documentatie tehnica de
reparare.

(2) Documentatia tehnica de reparare contine minim urmatoarele:

a) lista lucrarilor efectuate;

b) documentatia de insotire a componentelor inlocuite.

(3) Documentatia tehnica de reparare se ataseaza la livretul aparatului.

Art. 31 Toate lucrarile de reparare efectuate se consemneaza in registrul de evidenta a

lucrarilor, conform modelului din anexa 2.

SECTIUNEA a 2-a

Repunerea in functiune a aparatelor

Art. 32 Repunerea in functiune a aparatelor dupa reparare se face de persoane juridice

autorizate pentru verificari tehnice in utilizare, iar pentru aparatele mentionate la art. 20 si cu
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participarea RSVTI prin efectuarea urmatoarelor:

a) verificarea lucrarilor de reparare efectuate;

b) verificarea existentei declaratiei prevazuta la art. 8 alin. (3) si a documentatiei tehnice
de reparare, dupa caz;

c) efectuarea verificarilor in conformitate cu conditile tehnice prevazute in livretul

aparatului, precum si in instructiunile producatorului.

Art. 33 Toate verificarile efectuate se consemneaza de catre RVT in livretul aparatului.

CAPITOLUL VII
SCOATEREA DIN UZ Sl CASAREA APARATELOR

Art. 34 (1) Scoaterea din uz a aparatelor reprezinta vointa detinatorilor si se face cu
respectarea legislatiei in vigoare privind casarea.

(2) Pentru aparatele prevazute la art. 20, care se scot din uz, RSVTI al
detinatorului/utilizatorului intocmeste un proces-verbal conform modelului din anexa 5.

(3) Oprirea din functionare si conservarea aparatelor nu inseamna scoatere din uz.

CAPITOLUL VIII
ATESTARI S| AUTORIZARI

Art. 35 (1) ISCIR atesta urmatorul personal tehnic de specialitate nominalizat in autorizatie:

a) responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL);
b) responsabil cu verificarea tehnica (RVT).

(2) ISCIR autorizeaza persoanele juridice pentru urmatoarele activitati:
a) instalarea aparatelor;
b) montarea aparatelor;
C) repararea si intretinerea aparatelor;
d) verificari tehnice in utilizare ale aparatelor.

(3) ISCIR autorizeaza RSVTI.

Art. 36 Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare
pentru activitatile prevazute la art. 35, precum si conditiile si documentatia necesara sunt

prevazute in prescriptia tehnica si celelalte reglementari aplicabile.
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Art. 37 Obtinerea autorizatiei emise de ISCIR nu absolva persoana fizica sau juridica de

obligatia obtinerii tuturor celorlalte autorizatii reglementate de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IX
OBLIGATII S| RESPONSABILITATI

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 38 Detinatorii/utilizatorii aparatelor precum si persoanele juridice autorizate, trebuie sa
respecte prevederile Legii 64/2008 ,Lege privind functionarea in conditii de siguranta a

instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil”.

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile si responsabilitatile detinatorilor/utilizatorilor aparatelor

Art. 39 Detinatorul/utilizatorul de aparate are urmatoarele obligatii si responsabilitati:

a) sa nu permita modificarea datelor stabilite prin instructiunile de instalare/montare;

b) sa nu utilizeze aparate pentru care nu s-a obtinut admiterea functionarii;

c) sa efectueze verificarile tehnice periodice la intervalele stabilite de prezenta prescriptie
tehnica;

d) sa nu permita alimentarea altor consumatori din instalatia electrica a aparatului;

e) sa ia masuri corespunzatoare, unde este cazul, astfel incat operatorul RSVTI, precum
si personalul instruit, nominalizat in livretul aparatului sa-si poata indeplini in conditii bune

sarcinile prevazute.

Art. 40 Detinatorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente

produse prin exploatarea necorespunzatoare a aparatelor.

Art. 41 In cazul transferului dreptului de proprietate asupra aparatului detinatorul este
obligat sa furnizeze aparatul impreuna cu instructiunile date de producator si cu livretul

aparatului continand toate inregistrarile.
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SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile si responsabilitatile persoanelor juridice autorizate

Art. 42 Persoanele juridice autorizate au urmatoarele obligatii si responsabilitati:

a) sa intocmeasca si sa tina la zi registre de evidenta a lucrarilor efectuate;

b) sa ia masuri corespunzatoare astfel ca RSL si RVT sa-si poata indeplini in bune
conditii sarcinile prevazute;

C) sa comunice, in scris, in termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSL/RVT; sa se asigure ca personalul nou propus efectueaza activitatile specifice numai
dupa nominalizarea acestuia de catre ISCIR;

d) sa desfasoare activitatile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prescriptiei tehnice si instructiunilor specifice ale producatorului aparatului (unde este cazul);

e) sa foloseasca personal de executie calificat si specializat la lucrarile efectuate;

f) sa transmita trimestrial la ISCIR, in format electronic, situatia la zi a registrului de
evidenta a aparatelor;

g) sa puna la dispozitia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informatiile
si documentele in legatura cu obiectul autorizatiei, solicitate cu ocazia verificarilor efectuate
de catre acestia;

h) persoana juridica autorizata este raspunzatoare pentru lucrarile executate si pentru
datele consemnate in livretul aparatului;

i) persoana juridica autorizata este raspunzatoare pentru producerea avariilor si

accidentelor ca urmare a efectuarii unor lucrari sau verificari necorespunzatoare.

SECTIUNEA a 4-a
Obligatiile si responsabilitatile RSL si RVT

Art. 43 Obligatiile si responsabilitatile responsabilului cu supravegherea lucrarilor (RSL) si a
responsabilului cu verificari tehnice (RVT) sunt urmatoarele:

a) sa cunoasca legislatia in domeniu, prescriptile tehnice specifice, standardele si
normativele in vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;

b) sa mentioneze in documentatiile intocmite precizarile legate de standardele, codurile
de proiectare si construire precum si normativele folosite;

c) sa completeze la zi registrele de evidenta a lucrarilor efectuate;
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d) sa verifice documentatia tehnica intocmita pentru lucrarile efectuate sub aspectul
respectarii prevederilor prescriptiei tehnice, precum si concordanta instalatiei cu
documentatia respectiva;

e) sa incheie documente de verificare in care sa consemneze constatarile si rezultatele
verificarilor si examinarilor;

f) sa participe la cursuri de perfectionare si la instruirile periodice organizate de ISCIR;

g) RSL trebuie sa verifice periodic, cel putin o data pe an, pregatirea tehnica a
personalului de executie pentru instalare, montare, reparare si intretinere, consemnand

rezultatele intr-un proces-verbal.

SECTIUNEA a 5-a
Obligatiile si responsabilitatile RSVTI

Art. 44 RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:

a) raspunde, impreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta in functionare a
aparatelor;

b) sa vizeze livretul aparatului, in cazul mentionat la art. 20, cu ocazia punerii in
functiune, repunerii in functiune si la verificarile tehnice periodice ale acestuia;

c) sa verifice functionarea dispozitivelor de siguranta la interval de 3 luni;

d) sa anunte de indata producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR.

CAPITOLUL X
MASURI ADMINISTRATIVE

Art. 45 (1) Nerespectarea obligatiilor si responsabilitatilor de catre persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de catre personalul tehnic de specialitate atestat, prevazute/prevazut
in prezenta prescriptie tehnica precum si in cazul in care conditiile de acordare a autorizatiei
nu mai sunt indeplinite, se pot aplica urmatoarele masuri administrative, in functie de natura
acestora cu:

a) avertisment;

b) suspendarea, pe o perioada de pana la 6 Iluni, a autorizatiei/atestatului
eliberate/eliberat de catre ISCIR;

c) retragerea autorizatiei/atestatului eliberate/eliberat de catre ISCIR.
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(2) Aplicarea masurilor administrative prevazute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale in vigoare si a principiului proportionalitatii.

(3) Aplicarea in termen de 6 luni a doua masuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioada de pana la 6 Iluni a autorizatiei/atestatului
eliberate/eliberat de catre ISCIR.

(4) Aplicarea in termen de un an a doua masuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizatiei/atestatului eliberate/eliberat de catre ISCIR.

(5) Contestarea deciziei de sanctionare si modul de reacordare a autorizatjilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectueaza in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice

aplicabile.

CAPITOLUL XI
TARIFE

Art. 46 Pentru activitatile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, in
conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, se aplica tarifele stabilite de lista de

tarife ISCIR care reglementeaza acest lucru.

CAPITOLUL Xl
DISPOZITII FINALE

Art. 47 (1) Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificari
tehnice neprogramate la aparatele supuse prevederilor prezentei prescriptii tehnice, precum
si asupra modului in care persoanele fizice autorizate/atestate sau persoane juridice
autorizate Tsi desfasoara activitatile reglementate de prezenta prescriptie tehnica, luand,
dupa caz, masurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.

(2) Constatarile verificarilor se consemneaza de catre inspectorii de specialitate din cadrul

ISCIR in procese-verbale de verificare tehnica.

Art. 48 Documentele care se depun la ISCIR trebuie sa fie redactate/traduse in limba

romana de catre un traducator autorizat.

Art. 49 Termenele de solutionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform

legislatiei in vigoare.
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Art. 50 Autorizatiile eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice

raman valabile pana la data expirarii acestora.

Art. 51 Aparatele, cazanele de apa calda cu P < 400 kW si cazanele de joasa presiune cu
Q = 0,6 t/h inregistrate la ISCIR se radiaza din evidenta ISCIR si se supun in continuare, prin

grija detinatorului/utilizatorului, prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

Art. 52 La instalatiile si echipamentele care nu prezinta siguranta in functionare, inspectorii
de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul sa aplice sigilii, in conformitate cu prevederile

legale.

Art. 53 Pe perioada valabilitatii atestatului/autorizatiei, persoana fizica sau juridica
atestata/autorizata poate fi supravegheata de ISCIR privind mentinerea capabilitatii tehnice

de a efectua activitatea specifica pentru care a fost autorizata.

Art. 54 (1) Pentru acordarea de derogari de la prevederile prezentei prescriptii tehnice,
persoana solicitanta depune la ISCIR urmatoarele:

a) cerere de solicitare cu mentionarea derogarii de la prevederile prescriptiei tehnice;

b) memoriu justificativ care sa cuprinda descrierea situatiei (date despre aparat,
amplasament, deservire), desene, calcule, solutiile compensatorii propuse.

(2) Pe baza documentatiei depuse, ISCIR avizeaza sau respinge motivat, in scris,

solicitarea.

Art. 55 Anexele 1-5 fac parte integranta din prezenta prescriptie tehnica.
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ANEXA 1

DECLARATIE DE CONFORMITATE

NI e,

(sediul)

cu Certificat de nregistrare/Autorizatie nr. ..........ccccoeeeeieiiinnn. L e ,

asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca produsul/serviciul

(denumirea, tipul sau modelul, numarul seriei)

la care se refera aceasta declaratie nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului si este 1in conformitate cu:
(titlul si/sau numarul si data publicarii

documentului/documentelor normativ/normative)

(locul si data emiterii) (numele si prenumele in clar si stampila)
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*)Tn cazul lucrarilor de reparare si intretinere.
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ANEXA 3
LIVRETUL APARATULUI
Producator:
TIP:
Model: s

Serie/an fabricatie: ...,

PARAMETRII APARATULUI*

*) Aceste date se citesc de pe placa de timbru si din documentatia de insotire a aparatului.
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ANEXA 3

Persoana juridica executanta
Autorizatie ISCIR

RAPORT DE VERIFICARI,
INCERCARI §1 PROBE

Tnregistrat la........c.ccoeveveveveveccceeeeeeeeces

N /Data:........coceenennn. Nr. inregistrare
NF s Data: covviieies e
. Aparat nou . i
Admiterea e . I Repunere in functiune
L Verificare tehnica periodica x
functionarii dupa reparare
Aparat vechi

I. IDENTIFICARE UTILIZATOR

Denumire/Numele si prenumele

Il. DATE PRIVIND INSTALATIA DE ARDERE

ProOdUCAON: ... . e

P e L= LT SRR Model- ..o
ST et Serie/an fabricatie: .......................
T Putere maxima/Putere minima (KW):.........oooiiiieiiiiiieee e
L= SRS o .
Cu aer aspirat/insuflat:............cccceeiiiiiiiiic e
Loc de amplasare aparat ..........ccceeeeeeeiiiiiiiiie e Tip combustibil:.........cooooiiiiienis .
Detinstor: Cu alimentare *(manual3/automata)...............coccovvvoeeeeeeeeeee
EtINATON ... %) o B
la cazane cu combustibil solid
1ll. VERIFICAREA DOCUMENTELOR
Documente DA NU N/A
Instructiuni de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere furnizate de producator
Declaratie de conformitate pentru instalare/montare/reparare aparat
EXISTA Schema termomecanica
Documentatie de reparare
Aviz de combustibil
IV. VERIFICAREA LUCRARILOR EFECTUATE DA NU N/A

Aparatul este instalat/montat conform instructiunilor de instalare/montare

Aparatul este reparat conform documentatiei de reparare

Racordari corecte

gaze

electricitate

apa

cos de fum evacuare gaze
arse

Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei aparatului

Asigurarea aerului de ardere prin priza de aer/tubulatura aer
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ANEXA 3
V. VERIFICARI FUNCTIONALE:
V.1 VERIFICARI LA RECE DA NU N/A
Verificare etanseitate
- circuit combustibil (presiune statica ................ mbar)
- circuit apa (presiunea de incercare......... bar/timp incercare........ minute) (unde este cazul)
Verificare instalatie electrica — tensiune................... V
Verificarea legarii la pamant
V. 2 REGLAT SARCINA APARAT .........ccccooeeennnnn, %
V. 3 VERIFICARI LA CALD Valori masurate DA NU N/A
Tiraj...ooceveens natural/fortat............ (MDA e

Presiunea gazului la intrare pe rampa de gaz (Mbar)........cocuiiiiiiiiiiiiiiiesesee e

Presiunea gazului la intrare Tn arzator (MDar)............cioiiiiiiiiie e

Presiunea gazului la intrare Tn focar (MDar)..... ..o

Temperatura gazelor arse (C)

Verificarea etanseitatii circuitului de gaze arse............occoeieiiiiiiiiiiice e

ARE MASUITONI. ...ttt e e

Verificarea functjilor de protectie aparat si instalatii anexe

Verificarea Presiunea Temperatura agentului Valori limita Valori masurate DA NU N/A
parametrilor agentului termic (°C) conform................ +
realizati termic (bar)
Apa | Abur Apa Aer cald
.............. tur/retur........ | e
Analiza gazelor arse ** CO masurat (ppm)
Analiza s-a realizat cu analizor 0O, masurat %

NOy masurat (ppm)

SOy masurat (ppm)

verificarea metrologica expira la

datade.......ccooooviiieeiiiiiiiieeeee, (OO %

*) Se precizeaza norma aplicabila
**) Se anexeaza buletinul de analiza a gazelor arse

VI. CONCLUZII:

Aparatul indeplineste/nu indeplineste conditiile de functionare, conform prevederilor prescriptiei tehnice A1:

- ,ADMIS — aparatul poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, cu obligatia respectarii instructiunilor de instalare, reglare,
utilizare si intretinere date de producator si a prevederilor prescriptiei tehnice A1”;

-,RESPINS — aparatul nu indeplineste conditiile de punere in functiune si se interzice functionarea acestuia”.

SCADENTA urmatoarei verificari este la 2 ani de la prezenta verificare, 1a data de ...

NUMEIE Si PrENUMEIE RSL .......oiiiiiiiiiiti ettt ettt e oot e e et e e e at st e e et e e e eat e e e e s e e e e nta e e e nsseeeanbaaeanreeennnren

Numele $i prenumele UTIHZATOTUIUI: ...ttt h e e bttt ettt e e bttt e bt e nbe e e et a et et e enneas
Numele si prenumele personalului instruit
L (o XS T ES (UL 1T g g B LU= ) SRR UR PP

SEMNATURI:
Persoana juridica autorizata RVT Detinator/Utilizator RSVTI¥
(numele si prenumele (numele si prenumele, (numele si prenumele, (numele si prenumele,
semnatura si stampila) semnatura si stampila) semnatura si stampila (dupa caz) semnatura si stampila)

*1n cazul institutiilor de interes public

Nota:

1) Orice inregistrare negativa duce la sistarea procedurii de punere in functiune a aparatului pana la remedierea
neconformitatii.

2) Orice schimbare a amplasamentului aparatului necesita o noua verificare.

3) Prezentul formular se emite in 2 (doua) exemplare/aparat; un exemplar pentru detinatorul/utilizatorul aparatului si un
exemplar pentru persoana juridica autorizata.




ANEXA 4

Registrul de evidenta a aparatelor aflate in supraveghere
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NOTA: Acest registru de evidenta se completeaza obligatoriu de catre persoanele juridice autorizate iar datele inregistrate se transmit

trimestrial la ISCIR Tn format electronic - Microsoft Excel.
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ANEXA 5
(model)

Proces-verbal de verificare tehnica

DETINATOR/UTILIZATOR
Proces-verbal | e
e I Adresa......ocoviiiiii
de verificare tehnica

Al Telefon......cooooviiiiiii,
L FaX.
Incheiat astazi ............ccooeeeiiiienn. CU  OCAZIA  .vteiiiiiiiiee ettt efectuat(@d) Tn baza
prevederilor” ................................ si a prescriptiilor tehnice aplicabilez) .................................................. , la
....................................................................................... tip ..oceeiiiiiiiiiiieeeeee... cu numarul de fabricatie
si cartea instalatiei nr. ...l avand parametrii  ultimei
AL 1 o= 5 PP
Detinatorul/Utilizatorul ................ccccciiiiiiiiiieee e e eea0 din localitatea ..
St nr. ........... judet/sector ..............oooinll. CUl ... I PO
Verificarea s-a efectuat la ... din localitatea ..............ccoooieiiiiiiinnnn str.
............................... nr. ............ judet/sector ............coooovv  Tel/FaX o
Subsemnatul? ..........ccoocvieeieeieeee et ....am cONStatat UTMELOATEIE: ........vveeceeeeeeeeeeeeeeee.
Am dat urmatoarele dispozitii: ......
Dupa aceastd verificare s-a admis *) ... e
Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza ladata de ...

Am luat la cunostinta

Operator responsabil cu Detinator/Utilizator, Delegatul montatorului,
supravegherea si reparatorului,
verificarea tehnica intretinatorului

a instalatjilor,

Y Se precizeaza actul normativ in vigoare la data intocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
functionarea Tn conditii de siguranta a instalatilor sub presiune, instalatilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.

2 Se precizeaza prescriptia tehnica aplicabila care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.

3 Functia, numele si prenumele.

%) Se precizeaza parametrii de functionare ai instalatiei, functie de felul (tipul) acesteia.
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Anexa Nr.2
la Ordinul MECMA Nr.1007/2010

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI $I MEDIULUI DE AFACERI

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
-ISCIR -

PRESCRIPTIE TEHNICA

PT C 2-2010

ARZATOARE CU COMBUSTIBILI GAZOSI $I LICHIZI

Indicativ: PT C 2-2010 Editia 1
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CAPITOLUL |
GENERALITATI

SECTIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescriptie tehnica stabileste conditiile si cerintele tehnice pentru
instalarea, montarea, repararea, intretinerea si verificarea tehnica in utilizare a arzatoarelor
cu combustibil lichid sau gazos, denumite in continuare ,arzatoare”.

(2) Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica doar in masura in care nu exista alte

dispozitii specifice (cu acelasi obiectiv) in legislatia comunitara de armonizare.

Art. 2  Pot fi instalate, montate, puse in functiune, reparate, intretinute si exploatate

arzatoarele fabricate si introduse pe piata conform legislatiei in vigoare la data realizarii lor.

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

Art. 3 Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica la:
a) arzatoare cu combustibil lichid sau gazos care echipeaza instalatiile tehnologice;
b) arzatoare cu combustibil lichid sau gazos care echipeaza aparate de incalzit cu aer

cald sau prin radiatie, cu puterea nominala P > 400 kW.

Art. 4  Nu fac obiectul prevederilor prezentei prescriptii tehnice arzatoarele cu combustibil
lichid sau gazos care echipeaza instalatiile tehnologice si aparatele de incalzit cu aer cald

sau prin radiatie, de pe nave, platforme marine fixe si mobile.

SECTIUNEA a 3-a

Referinte normative

Art. 5 Prezenta prescriptie tehnica face referiri la urmatoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub

presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in
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Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificarile si
completarile ulterioare;

b) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;

c) Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea |, nr. 646 din 26 iulie 2006;

d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 502 din 11 iulie 2002,

e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare nationala, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in
Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea |, nr. 447 din 26 iunie 2002;

f) Hotararea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata
a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 300 din 6 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) Hotararea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de
echipamente electrice de joasa tensiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |,
nr. 311 din 8 mai 2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

h) Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, publicatda in Monitorul Oficial al
Roméaniei, Partea |, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;

i) Hotararea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotarari ale Guvernului
in scopul eliminarii unor dispozitii privind obligativitatea aplicarii standardelor si actualizarii
referirilor la standarde, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 1.236 din 22
decembrie 2004;

j) Hotararea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetica,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 645 din 21 septembrie 2007;

k) Hotararea Guvernului nr. 1.029/2008 privind conditiile de introducere pe piata a
masinilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 674 din 30 septembrie
2008;

[) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea

Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea
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tehnica in utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 677 din 9 octombrie 2009;

m) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instalatiile si echipamentele neautorizate sau care nu prezinta sigurantd in functionare
conform prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea |, nr. 726 din 10 august 2005;

n) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECTIUNEA a 4-a

Termeni, definitii si abrevieri

Art.6 (1) In sensul prezentei prescriptii tehnice, termenii si expresiile de mai jos au
urmatoarele semnificatii:

a) accident - eveniment fortuit care intrerupe functionarea normala a unui arzator,
provocand avarii si/sau afectand viata sau sanatatea persoanelor ori mediul;

b) arzator - dispozitiv pentru introducerea combustibilului si aerului intr-o camera de
combustie cu viteza, turbulenta si concentratia de combustibil necesara astfel incat sa se
realizeze o aprindere corecta si o ardere stabila si completa a combustibilului;

C) autoritate competenta - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare in ceea ce priveste activitatile de servicii, in special autoritatile
administrative, precum si ordinele profesionale si asociatiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, in exercitarea competentei de autoreglementare, creeaza cadrul legal
pentru accesul la activitatile de servicii ori exercitarea acestora;

d) autorizare - activitatea de evaluare si atestare, efectuata de catre ISCIR a
competentei si capabilitatii unei persoane juridice de a desfasura o activitate specifica;

e) avarie - deteriorare suferita de un arzator care scoate din functiune arzatorul
respectiv;

f) cerinta - orice obligatie, interdictie, conditie sau limitare impusa prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevazuta in actele cu caracter normativ sau administrativ

ale autoritatilor competente ori care rezulta din jurisprudenta, practici administrative, norme
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ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociatiilor profesionale ori ale altor
organizatii profesionale, adoptate in exercitarea competentei lor de autoreglementare;

g) detinator - persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu un arzator in exploatare;

h) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare ori caracteristici
pentru activitati sau pentru rezultatele acestora. Termenul este generic si include standarde,
specificatii tehnice, coduri de buna practica si reglementari;

i) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unui arzator la locul utilizarii si/sau de
conectare a acestuia la alte instalatii sau echipamente, in vederea asigurarii conditiilor de
functionare;

j) intretinere - totalitatea operatiilor prin care se asigura mentinerea unui arzator in
parametrii de functionare in conditii de sigurantg;

k) livret arzator - document de identificare a unui arzator si de evidenta a tuturor
verificarilor tehnice si reparatiilor la care acesta a fost supus de-a lungul perioadei de
utilizare, incepand de la prima punere in functiune si pana la scoaterea definitiva din uz;

[) montare - activitate de imbinare a componentelor unui arzator, conform documentatiei
tehnice, in vederea functionarii acestuia;

m) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat
de catre acesta prin decizie interna si nominalizat in autorizatia eliberata de catre ISCIR;

n) persoana juridica - orice entitate constituitd potrivit legii nationale precum si cele
constituite Tn temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent daca
acestea sunt considerate sau nu ca avand personalitate juridica;

0) prescriptie tehnica - norma tehnica elaborata de catre ISCIR si aprobata prin ordin al
ministrului de resort, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, care contine, pentru
domenii clar definite, conditii si cerinte tehnice referitoare la instalatii/echipamente si la
activitati specifice domeniului de activitate, prevazute in Legea 64/2008, ce se realizeaza in
legatura cu acestea, in vederea introducerii pe piata, punerii in functiune si utilizarii
instalatiilor/echipamentelor respective in conditii de siguranta in functionare;

p) producator - persoana fizica sau juridica, responsabila pentru proiectarea si/sau
realizarea unui arzator in scopul introducerii pe piata si/sau al punerii in functiune, in numele
sau, precum si orice persoana fizica sau juridica, care construieste, monteaza, instaleaza,
ambaleaza sau eticheteaza un arzator in vederea introducerii pe piata si/sau punerii n
functiune sub nume propriu;

q) punere in functiune - activitate care are loc in momentul primei utilizari a unui

arzator;
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r) regim de autorizare si verificare tehnica - totalitatea conditiilor, cerintelor,
examinarilor si/sau evaluarilor la care este supus cu caracter obligatoriu un arzator, pe
parcursul realizarii si utilizarii precum si deciziile luate in legatura cu acesta, in scopul de a se
asigura functionarea in conditii de siguranta, conform prescriptiilor tehnice;

s) registru - orice evidenta sau baza de date administrata de o autoritate competenta, in
format electronic ori pe hartie, cuprinzand informatii cu privire la prestatorii de servicii in
general sau prestatorii de servicii autorizati intr-un domeniu specific;

t) reparare - ansamblul de lucrari si operatiuni ce se executa prin inlaturarea
neconformitatilor/defectiunilor constate la un arzator in scopul aducerii acestuia la parametrii
initiali sau la alfi parametri care asigura functionarea in conditii de siguranta a acestuia,
conform prescriptiilor tehnice;

u) repunere in functiune - actiunea care are loc in momentul primei utilizari a unui
arzator, ulterior repararii, efectuarii unei revizii si/sau efectuarii unei interventii de intretinere a
acestuia, conform prescriptiilor tehnice;

V) sistem de ardere - echipamentul necesar pentru arderea combustibilului incluzand
instalatiile pentru depozitare, preparare si alimentare cu combustibil, asigurare de aer
necesar combustiei, arzatorul (arzatoarele), evacuarea gazelor arse, precum si toate
componentele de control si supraveghere;

w) utilizator - persoana fizica sau juridica ce are in folosinta un arzator;

X) verificare tehnica periodica - activitate desfasurata periodic, conform prevederilor
prezentei prescriptii tehnice, pentru a se asigura ca arzatorul satisface cerintele de
functionare in conditii de siguranta.

(2) n continutul prezentei prescriptii tehnice sunt folosite urmatoarele abrevieri:

a) ISCIR- Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune si
Instalatiilor de Ridicat;

b) RSL - personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor de
instalare, montare, reparare si intretinere;

c) RVT - personal tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnica in utilizare a
arzatoarelor;

d) RSVTI - operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor.
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CAPITOLUL Il
INSTALAREA S| MONTAREA ARZATOARELOR

SECTIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 7 (1) In situatia in care nu se aduce atingere conditiilor de introducere pe piata si
punere in functiune, stabilite prin reglementari tehnice ce transpun directive europene,
arzatoarele pot fi instalate sau montate numai daca sunt respectate prevederile prezentei
prescriptii tehnice.

(2) Instalarea sau montarea arzatoarelor se efectueaza de catre producatorul acestora,
de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice
autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de
autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor
juridice care efectueaza instalarea sau montarea arzatoarelor, precum si conditile de
inregistrare in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia
tehnica aplicabila

(3) Pentru serviciile prestate, producatorul arzatoarelor sau persoanele juridice autorizate
de catre ISCIR pentru instalarea sau montarea arzatoarelor, dupa caz, trebuie sa
intocmeasca si sa emita o declaratie intocmita conform modelului din anexa 1.

(4) Arzatoarele instalate/montate se inregistreaza de persoana juridica autorizata de catre

ISCIR in ,Registrul de evidenta a lucrarilor”, al carui model este prezentat in anexa 2.

SECTIUNEA a 2-a

Instalarea arzatoarelor

Art. 8 (1) Instalarea arzatoarelor se efectueaza sub supravegherea RSL, cu respectarea
legislatiei specifice in vigoare. in situatiile n care, conform legii, este necesard obtinerea
unor avize suplimentare specifice, aceasta obligatie revine detinatorului/utilizatorului
arzatorului.

(2) La instalare se efectueaza amplasarea arzatoarelor pe pozitie si racordarea acestora
la utilitati, dupa caz circuitele de combustibil, gaze arse, energie electrica, conform

documentatiei tehnice de instalare.
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SECTIUNEA a 3-a

Montarea arzatoarelor

Art. 9 Montarea arzatoarelor se efectueaza sub supravegherea RSL si consta din
activitati de Tmbinare a componentelor acestora, executate conform unei documentatii

tehnice, ca de exemplu: arzatoare livrate pe elemente sau sisteme de ardere livrate separat.

CAPITOLUL I
PUNEREA iN FUNCTIUNE A ARZATOARELOR S| ADMITEREA FUNCTIONARII

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 10 Se admite functionarea urmatoarelor tipuri de arzatoare:
a) arzatoare noi care respecta cerintele privind introducerea pe piata, stabilite de
reglementarile tehnice ce transpun directive europene specifice;
b) arzatoare vechi care au mai functionat si:
1) provin din Uniunea Europeana:

|. care respecta cerintele privind introducerea pe piata stabilite, prin directivele
europene specifice;

Il. care au fost construite anterior intrarii in vigoare a directivelor europene
aplicabile si au fost introduse pe piata cu respectarea reglementarilor nationale ale statului
membru in care au fost construite;

2) provin din afara Uniunii Europene si respecta cerintele privind introducerea pe

piata, stabilite de reglementarile tehnice ce transpun directive europene specifice.

NOTA: Directivele europene aplicabile sunt:

a) 90/396/EEC — Aparate de gaz - (privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a
aparatelor consumatoare de combustibili gazosi) - pentru arzatoare alimentate cu
combustibili gazosi;

b) 2006/42/EC — Masini - (referitor la conditiile introducerii pe piata a masginilor) pentru

arzatoare alimentate cu combustibili lichizi.

Art. 11 Detinatorii/utilizatorii de arzatoare au obligatia sa solicite punerea in functiune si sa



MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.V11.2010

obtina admiterea functionarii conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice

SECTIUNEA a 2-a

Conditii pentru efectuarea verificarilor

Art.12 (1) Punerea in functiune si admiterea functionarii se efectueaza de catre
producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate pentru verificari tehnice in
utilizare de catre ISCIR sau de catre persoane juridice autorizate de autoritatile competente
din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele
membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza punerea
in functiune si admiterea functionarii arzatoarelor, precum si conditile de inregistrare in
Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica
aplicabila.

(2) Producatorii, care presteaza si activitaii de punere in functiune a arzatoarelor

construite de catre acestia, fac exceptie de la cerintele de autorizare prevazute la alin. (1).

Art. 13 In vederea efectudrii punerii in functiune, detinatorul/utilizatorul arz&torului are
obligatia de a pune la dispozitia persoanei juridice autorizate cel putin urmatoarele
documente:

a) declaratia prevazuta la art. 7 alin. (3);

b) instructiunile de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere ale arzatorului si
instalatiei deservite;

c) avizul privind furnizarea gazelor naturale, unde este cazul,

d) autorizarea instalatiei de alimentare cu gaz petrolier lichefiat, unde este cazul.

SECTIUNEA a 3-a

Verificari tehnice efectuate

Art. 14 La punerea in funciiune a arzatoarelor se respecta instructiunile aplicabile
elaborate de producator, specifice fiecarui tip de arzator si prevederile prezentei prescriptii
tehnice si efectueaza cel putin urmatoarele verificari tehnice:

a) verificarea integritatii arzatorului;
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b) verificarile aplicabile prevazute in ,Livretul arzatorului”, al carui model este prezentat

n anexa 3.

SECTIUNEA a 4-a

Verificarea tehnica a arzatoarelor vechi

Art. 15 1n vederea repunerii in functiune a arz&toarelor vechi se efectueaza urmétoarele
verificari:

a) verificarea integritatii arzatorului;

b) operatii de curatare a arzatorului;

c) verificarea si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete, cu
eficienta indicata de producator;

d) verificarile aplicabile in conformitate cu conditile tehnice prevazute in livretul
arzatorului precum si in instructiunile producatorului.
NOTA: Se considerad arzatoare vechi acele arzatoare care au mai functionat farad a avea

admisa functionarea conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile.

SECTIUNEA a 5-a

Concluziile verificarii

Art. 16 (1) Punerea/repunerea in functiune si admiterea functionarii se finalizeaza prin:

a) efectuarea verificarilor prevazute la art. 14 sau art. 15 si completarea livretului
arzatorului de catre RVT, care confirma respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice;

b) instruirea detinatorului/utilizatorului de catre RVT privind functionarea in conditii de
siguranta a arzatorului si obligativitatea efectuarii verificarilor tehnice periodice conform
prezentei prescriptii tehnice.

(2) In functie de rezultatele obtinute la punerea in functiune, in livretul arz&torului se
consemneaza:

a) ,ADMIS - arzatorul poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, cu obligatia
respectarii instructiunilor de instalare, reglare, utilizare si intretinere date de producator si a
prevederilor prezentei prescriptii tehnice”;

b) ,RESPINS - arzatorul nu indeplineste conditiile de punere in functiune si se interzice
functionarea acestuia”.

NOTA: Semnarea livretului arzatorului de catre detinator/utilizator semnificad insusirea de
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catre acesta a obligatiei de a nu utiliza arzatorul fara a-l supune verificarii tehnice periodice la

1 an.

Art. 17 Arzatoarele verificate se inregistreaza de persoana juridica autorizata in ,Registrul

de evidenta a arzatoarelor aflate in supraveghere” al carui model este prezentat in anexa 4.

CAPITOLUL IV
UTILIZAREA ARZATOARELOR

SECTIUNEA 1
Prevederi generale.

Art. 18 Utilizarea in conditii de siguranta a arzatoarelor se face in conformitate cu
instructiunile de instalare, reglare, utilizare si intretinere elaborate de producator si livrate
impreuna cu arzatoarele. Personalul de exploatare este instruit de catre firmele autorizate

pentru verificari tehnice in utilizare conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

SECTIUNEA a 2-a

Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor - RSVTI

Art. 19 (1) In cazul arzatoarelor cu puteri nominale P > 400 kW aflate in functiune la
institutiile publice, institutiile/unitatile de interes public sau societatile care ofera servicii
publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, este obligatoriu sa
existe operator autorizat, responsabil pentru supravegherea instalatiilor, care poarta
denumirea de RSVTI.

(2) Autorizarea/reautorizarea RSVTI se efectueaza conform legislatiei in vigoare.

CAPITOLUL V
VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA A ARZATOARELOR

Art. 20 (1) Verificarea tehnica periodica a arzatoarelor se efectueaza la un interval de 1 an
de catre persoane juridice autorizate.
(2) Verificarile tehnice periodice constau in:

a) verificarea existentei ,Livretului arzatorului”, aflat in posesia detinatorului/utilizatorului;
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b) verificarea integritatii arzatorului si a conditiilor initiale de instalare;

c) activitati de curatare a arzatorului, daca este necesar;

d) verificarea si reglarea arzatorului in scopul realizarii unei arderi complete;

e) analiza gazelor arse si verificarea incadrarii valorilor in limitele admise, unde este
cazul;

f) verificarea functionarii corecte a dispozitivelor de control, reglare si siguranta;

g) efectuarea verificarilor in conformitate cu conditile tehnice prevazute in livretul

arzatorului, precum si in instructiunile producatorului.
Art. 21 Livretul arzatorului se completeaza de catre RVT.

Art. 22 1n functie de rezultatele obtinute dupa efectuarea verificarii tehnice periodice, in
livretul arzatorului se consemneaza:

a) ,ADMIS - arzatorul poate functiona pana la scadenta urmatoare, cu obligatia
respectarii instructiunilor de instalare, reglare, utilizare si intretinere date de producator si a
prevederilor prezentei prescriptii tehnice”;

b) ,RESPINS - arzatorul nu indeplineste conditiile de punere in functiune si se interzice

functionarea acestuia”.

Art. 23 Arzatoarele verificate tehnic se inregistreaza de catre RVT care a efectuat

verificarea tehnica periodica in ,Registrul de evidenta a arzatoarelor in supraveghere”.

CAPITOLUL VI
REPARAREA S| INTRETINEREA ARZATOARELOR

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 24 Repararea si intretinerea arzatoarelor se efectueaza de catre producatorul
acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre persoane juridice
autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de
autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in Registrul ISCIR al
persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor

juridice care efectueaza repararea si intretinerea arzatoarelor precum si conditile de
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inregistrare in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia
tehnica aplicabila.

(2) Producatorii care presteaza si activitafi reparare si intretinere a arzatoarelor construite
de catre acestia, fac exceptie de la cerintele de autorizare prevazute la alin. (1).

(8) Pentru activitatile efectuate, persoanele juridice autorizate de catre ISCIR, care
efectueaza lucrari de reparare, intocmesc si elibereaza o declaratie conform modelului din

anexa 1.

Art. 25 Repararea si intretinerea arzatoarelor se efectueaza sub supravegherea RSL, cu

respectarea instructiunilor producatorului si a documentatiei tehnice de reparare.

Art. 26 Tnlocuirea dispozitivelor de siguranta, de control si de reglare defecte se face numai

cu produse similare construite de catre producator sau cu produse similare certificate CE.

Art. 27 (1) In cazul lucrarilor de reparare efectuate, persoana juridica autorizatd pentru
lucrari de reparare si intretinere, intocmeste o documentatie tehnica de reparare.

(2) Documentatia tehnica de reparare confine minim urmatoarele:

a) lista lucrarilor efectuate;

b) documentatia tehnica de insotire a componentelor inlocuite.

(3) Documentatia tehnica de reparare se ataseaza la livretul arzatorului.

Art. 28 Toate lucrarile de reparare efectuate se consemneaza in registrul de evidenta a

lucrarilor, conform modelului din anexa 2.

SECTIUNEA a 2-a

Repunerea in functiune a arzatoarelor

Art. 29 Repunerea in functiune a arzatoarelor dupa reparare se face de persoane juridice
autorizate pentru verificari tehnice in utilizare, iar pentru arzatoarele mentionate la art. 19 si
cu participarea RSVTI, prin efectuarea urmatoarelor:

a) verificarea lucrarilor de reparare efectuate;

b) verificarea existentei declaratiei prevazuta la art. 24 alin. (3) si a documentatiei tehnice
de reparare, dupa caz,

c) efectuarea verificarilor in conformitate cu conditile tehnice prevazute in livretul
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arzatorului, precum si in instructiunile producatorului.

Art. 30 Toate verificarile efectuate se consemneaza de catre RVT in livretul arzatorului.

CAPITOLUL VII
SCOATEREA DIN UZ A ARZATOARELOR

Art. 31 (1) Scoaterea din uz a arzatoarelor reprezinta vointa detinatorilor si se face cu
respectarea legislatiei in vigoare privind casarea.

(2) Pentru arzatoarele prevazute la art. 19, care se scot din uz, RSVTI al
detinatorului/utilizatorului intocmeste un proces-verbal conform modelului din anexa 5.

(3) Oprirea din functionare si conservarea arzatoarelor nu inseamna scoatere din uz.

CAPITOLUL VIII
ATESTARI S| AUTORIZARI

Art. 32 (1) ISCIR atesta urmatorul personal tehnic de specialitate nominalizat in autorizatie:
a) responsabil cu supravegherea lucrarilor (RSL);
b) responsabil cu verificarea tehnica (RVT).
(2) ISCIR autorizeaza persoanele juridice pentru urmatoarele activitati:
a) instalarea arzatoarelor;
b) montarea arzatoarelor;
C) repararea si intretinerea arzatoarelor;
d) verificari tehnice in utilizare ale arzatoarelor.
(3) ISCIR autorizeaza RSVTI.

Art. 33 Metodologia de atestare/autorizare/actualizare/extindere a domeniului de autorizare
pentru activitatile prevazute la art. 32, precum si conditiile si documentatia tehnica necesara

sunt prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile si celelalte reglementari aplicabile.

Art. 34 Obtinerea autorizatiei emise de ISCIR nu absolva persoana fizica sau juridica de

obligatia obtinerii tuturor celorlalte autorizatii reglementate de legislatia in vigoare.
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CAPITOLUL IX
OBLIGATII S| RESPONSABILITATI

SECTIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 35 Detinatorii/utilizatorii arzatoarelor precum si persoanele juridice autorizate, trebuie
sa respecte prevederile Legii 64/2008 ,Lege privind functionarea in conditii de siguranta a

instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil”.

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile si responsabilitatile detinatorilor/utilizatorilor arzatoarelor

Art. 36 Detinatorul/utilizatorul de arzatoare are urmatoarele obligatii si responsabilitati:

a) sa nu permita modificarea datelor stabilite prin instructiunile de instalare/montare;

b) sa nu utilizeze arzatoare pentru care nu s-a obtinut admiterea functionarii;

c) sa efectueze verificarile tehnice periodice la intervalele stabilite de prezenta prescriptie
tehnica;

d) sa nu permita alimentarea altor consumatori din instalatia electrica a arzatorului;

e) sa ia masuri corespunzatoare, unde este cazul, astfel incat operatorul RSVTI, precum
si personalul instruit, nominalizat in livretul arzatorului sa-si poata indeplini Tn conditii bune

sarcinile prevazute.

Art. 37 Detinatorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente

produse prin exploatarea necorespunzatoare a arzatoarelor.
Art. 38 In cazul transferului dreptului de proprietate asupra arzatorului detin&torul este
obligat sa furnizeze arzatorul impreuna cu instructiunile date de producator si cu livretul

arzatorului continand toate inregistrarile.

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile si responsabilitatile persoanelor juridice autorizate

Art. 39 Persoanele juridice autorizate au urmatoarele obligatii si responsabilitat;:
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a) sa intocmeasca si sa tina la zi registre de evidenta a lucrarilor efectuate;

b) sa ia masuri corespunzatoare astfel ca RSL si RVT sa-si poata indeplini in bune
conditii sarcinile prevazute;

C) sa comunice, in scris, in termen de 15 zile, la ISCIR orice decizie de schimbare a
RSL/RVT; sa se asigure ca personalul nou propus efectueaza activitatile specifice numai
dupa nominalizarea acestuia de catre ISCIR;

d) sa desfasoare activitatile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor
prezentei prescriptii tehnice si instructiunilor specifice ale producatorului arzatorului (unde
este cazul);

e) sa foloseasca personal de executie calificat si specializat la lucrarile efectuate;

f) sa transmita trimestrial la ISCIR, in format electronic, situatia la zi a registrului de
evidenta a arzatoarelor;

g) sa puna la dispozitia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR datele, informatiile
si documentele in legatura cu obiectul autorizatiei, solicitate cu ocazia verificarilor efectuate
de catre acestia;

h) persoana juridica autorizata este raspunzatoare pentru lucrarile executate si pentru
datele consemnate in livretul arzatorului;

i) persoana juridica autorizata este raspunzatoare pentru producerea avariilor si

accidentelor ca urmare a efectuarii unor lucrari sau verificari necorespunzatoare.

SECTIUNEA a 4-a
Obligatiile si responsabilitatile RSL si RVT

Art. 40 Obligatiile si responsabilitatile responsabilului cu supravegherea lucrarilor (RSL) si a
responsabilului cu verificari tehnice (RVT) sunt urmatoarele:

a) sa cunoasca legislatia in domeniu, prescriptile tehnice specifice, standardele si
normativele in vigoare privind activitatea pentru care a fost autorizat;

b) sa mentioneze in documentatjile tehnice intocmite precizarile legate de standardele,
codurile de proiectare si construire precum si normativele folosite;

c) sa completeze la zi registrele de evidenta a lucrarilor efectuate;

d) sa verifice documentatia tehnica intocmita pentru lucrarile efectuate sub aspectul
respectarii prevederilor prezentei prescriptii tehnice;

e) sa incheie documente de verificare in care sa consemneze constatarile si rezultatele

verificarilor si examinarilor;
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f) sa participe la cursuri de perfectionare si la instruirile periodice organizate de ISCIR;
g) RSL trebuie sa verifice periodic, cel putin o data pe an, pregatirea tehnica a
personalului de executie pentru instalare, montare, reparare si intretinere, consemnand

rezultatele intr-un proces-verbal.

SECTIUNEA a 5-a
Obligatiile si responsabilitatile RSVTI

Art. 41 RSVTI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:

a) raspunde, impreuna cu detinatorul/utilizatorul, de luarea masurilor necesare pentru
aplicarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice privind siguranta in functionare a
arzatoarelor;

b) sa vizeze livretul arzatorului, in cazul mentionat la art. 19, cu ocazia punerii in
functiune, repunerii in functiune si la verificarile tehnice periodice ale acestuia;

c) sa anunte de indata producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR.

CAPITOLUL X
MASURI ADMINISTRATIVE

Art. 42 (1) Nerespectarea obligatiilor si responsabilitatilor de catre persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de catre personalul tehnic de specialitate atestat, prevazute/prevazut
in prezenta prescriptie tehnica precum si in cazul in care conditiile de acordare a autorizatiei
nu mai sunt indeplinite, se pot aplica urmatoarele masuri administrative, in functie de natura
acestora cu:

a) avertisment;

b) suspendarea, pe o perioada de pana la 6 Iluni, a autorizatiei/atestatului
eliberate/eliberat de catre ISCIR;

c) retragerea autorizatiei/atestatului eliberate/eliberat de catre ISCIR.

(2) Aplicarea masurilor administrative prevazute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale in vigoare si a principiului proportionalitatii.

(3) Aplicarea in termen de 6 luni a doua masuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioada de pana la 6 Iluni a autorizatiei/atestatului

eliberate/eliberat de catre ISCIR.
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(4) Aplicarea in termen de un an a doua masuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizatiei/atestatului eliberate/eliberat de catre ISCIR.

(5) Contestarea deciziei de sanctionare si modul de reacordare a autorizatjilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectueaza in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice

aplicabile.

CAPITOLUL XI
TARIFE

Art. 43 Pentru activitatile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, in
conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, se aplica tarifele stabilite de lista de

tarife ISCIR care reglementeaza acest lucru.

CAPITOLUL XlI
DISPOZITII FINALE

Art. 44 (1) Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificari
tehnice neprogramate la arzatoarele supuse prevederilor prezentei prescriptii tehnice,
precum si asupra modului in care persoanele fizice autorizate/atestate sau persoane juridice
autorizate isi desfasoara activitafile reglementate de prezenta prescriptie tehnica, luand,
dupa caz, masurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.

(2) Constatarile verificarilor se consemneaza de catre inspectorii de specialitate din cadrul

ISCIR in procese-verbale de verificare tehnica.

Art. 45 Documentele care se depun la ISCIR trebuie sa fie redactate/traduse in limba

romana de catre un traducator autorizat.

Art. 46 Termenele de solutionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform

legislatiei in vigoare.

Art. 47 Arzatoarele care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice si sunt inregistrate la
ISCIR se radiaza din evidenta ISCIR si se supun 1in continuare, prin grija

detinatorului/utilizatorului, prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
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Art. 48 La arzatoarele care nu prezinta siguranta in functionare, inspectorii de specialitate

din cadrul ISCIR au dreptul sa aplice sigilii, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 49 Pe perioada valabilitati atestatului/autorizatiei, persoana fizica sau juridica
atestata/autorizata poate fi supravegheata de ISCIR privind mentinerea capabilitatii tehnice

de a efectua activitatea specifica pentru care a fost autorizata.

Art. 50 (1) Pentru acordarea de derogari de la prevederile prezentei prescriptii tehnice,
persoana solicitanta depune la ISCIR urmatoarele:

a) cerere de solicitare cu mentionarea derogarii de la prevederile prescriptiei tehnice;

b) memoriu justificativ care sa cuprinda descrierea situatiei (date despre arzator,
amplasament, deservire), desene, calcule, solutiile compensatorii propuse.

(2) Pe baza documentatiei tehnice depuse, ISCIR avizeaza sau respinge motivat, in scris,

solicitarea.

Art. 51 Anexele 1-5 fac parte integranta din prezenta prescriptie tehnica.
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ANEXA 1

DECLARATIE DE CONFORMITATE

NI e,

(sediul)

cu Certificat de nregistrare/Autorizatie nr. ..........ccccoeeeeieiiinnn. L e ,

asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca produsul/serviciul

(denumirea, tipul sau modelul, numarul seriei)

la care se refera aceasta declaratie nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului si este 1in conformitate cu:
(titlul si/sau numarul si data publicarii

documentului/documentelor normativ/normative)

(locul si data emiterii) (numele si prenumele in clar si stampila)
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Registrul de evidenta a lucrarilor de.........ccccceeeeiiiiiiiiiirinineeeeeennnans
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*)Tn cazul lucrarilor de reparare si intrefinere.
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ANEXA 3

LIVRETUL ARZATORULUI

Producator:
TP
Model:

Serie/an fabricatie: ...

PARAMETRII ARZATORULUI*

Tip combustibil:...........ooiii

“Aceste date se citesc de pe placa de timbru si din documentatia tehnicd de insotire a
arzatorului.
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ANEXA 3
Persoana juridica RAPORT DE VERIFICARI, Tnregistrat la...........cococooevevenene.
executanta...........cooieiiiiiienee INCERCARI S| PROBE
.............................................................. Nr. inregistrare .........ccccceeveene
Autorizatie ISCIR N Data: ..o
NF e /Datai...cccoeeeianannn..
Arzator
: nou - .
Ad"‘.“e’?"?. Verificare tehnica periodica Repunen:e in functiune
functionarii < dupa reparare
Arzator
vechi

I. IDENTIFICARE UTILIZATOR
Denumire/Numele si prenumele
AIESE ...
Stro e

Loc de amplasare a instalatiei deservite.............cccovveeeeiiiinnnns

DetiNALOr. ...

Il. DATE PRIVIND INSTALATIA DESERVITA

lll. VERIFICAREA DOCUMENTELOR

Documente DA NU N/A
Instructiuni de instalare, montare, reglare, utilizare si intretinere date de producator
< Declaratie de conformitate pentru instalare/montare/reparare arzator
EXISTA - —
Documentatie tehnica de reparare
Aviz de combustibil
IV. VERIFICAREA LUCRARILOR EFECTUATE DA NU N/A

Arzatorul este instalat/montat conform instructiunilor de instalare/montare

Arzatorul este reparat conform documentatiei tehnice de reparare

Racordari corecte

combustibil

electricitate

evacuare gaze arse

Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei arzatorului

Asigurarea aerului de ardere prin priza de aer/tubulatura aer
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ANEXA 3 (sfarsit)

V. VERIFICARI FUNCTIONALE:

V. 1 VERIFICARI LA RECE DA | NU | N/A
Verificare etanseitate circuit combustibil (presiune statica ................ mbar)

Verificare instalatie electrica - tensiune....... V.

Verificarea legarii la pamant

V.2 REGLAT SARCINA ARZATOR FATA DE PUTEREA NOMINALA .......................... % (kW)

V. 3 VERIFICARI LA CALD Valori masurate DA | NU | N/A

Presiune combustibil la intrare pe rampa de combustibil (bar/mbar)..................

Presiune combustibil la intrare Tn arzator (bar/mbar)...........ccccoceoeene

Temperaturd gaze arse (°C), unde este cazul...........

Verificare etanseitate circuit gaze arse, unde este cazul.

AE MASUIBEONI......ciiiiiiiiiee et e et eeeeeeeannees

Verificarea funcijilor de protectie arzator si instalatji anexe

Verificare parametrii realizati Valor limita Valori masurate DA | NU N/A
alori limita
conform.....* T_r1 Tr2 25 | 50 | 75
min. | max. % % %

Analiza gazelor arse ** CO masurat (ppm)
Analiza s-a realizat cu analizor O, masurat %
LU SIS NO, masurat (ppm)
ser!a} ........................ e o SOZ(x) masurat (ppm)
verificarea metrologica expira la 5
data de.............. CO, )

Exces de aer........

Eficienta ardere......%

*) Se precizeaza norma aplicabila.
**) Se anexeaza buletinul de analiza a gazelor arse.

VI. CONCLUZII:

Arzatorul indeplineste/nu indeplineste conditiile de functionare, conform prevederilor prescriptiei tehnice C2:

- ,ADMIS - arzatorul poate functiona pana la scadenta urmatoare, cu obligatia respectarii instructiunilor de instalare, reglare, utilizare
si intretinere date de producator si a prevederilor prescriptiei tehnice C2”;

-,RESPINS - arzatorul nu indeplineste conditiile de punere in functiune si se interzice functionarea acestuia”.

SCADENTA urmatoarei verificari este la 1 an de la prezenta verificare, la data de ..............cooiiiiiiiiiiiiiiii e

NUMEIE Si PrENUMEIE RSL ...ttt ettt oottt oottt e e eat et e e emte e e e aa bt e e e st ea st e 22 me e e e 4R b e e e e mbe e e e ambee e e nneeeaanbeeeanbeeeanneen

Numele si prenumele UIZAtOTUIUL . ... ... o et ettt et e e e ettt e e e enenaas
Numele si prenumele personalului instruit....
AM FOST INSIIUIE (SEMNAIUIE ). ..o ettt ettt e e e e e e e e

SEMNATURI:
Persoana juridica autorizata RVT Detinator/Utilizator RSVTI¥
(numele si prenumele (numele si prenumele, (numele si prenumele, (numele si prenumele,
semnatura si stampila) semnatura si stampila) semnatura si stampila (dupa caz) semnatura si stampila)

*1n cazul institutiilor de interes public

Nota:

1) Orice inregistrare negativd duce la sistarea procedurii de punere in functiune a arzatorului pana la remedierea
neconformitatii.

2) Orice schimbare a amplasamentului arzatorului necesita o noua verificare.

3) Prezentul formular se emite in 2 (doud) exemplare/arzator; un exemplar pentru detinatorul/utilizatorul arzatorului si un
exemplar pentru persoana juridica autorizata.




ANEXA 4

atoarelor aflate in supraveghere

d a arza

o

Registrul de evident
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Nota: Acest registru de evidenta se completeaza obligatoriu de catre persoanele juridice autorizate iar datele inregistrate se transmit

trimestrial la ISCIR Tn format electronic - Microsoft Excel.
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ANEXA 5
(model)

Proces-verbal de verificare tehnica

DETINATOR/UTILIZATOR
Proces-verbal Adresa ..........................................
de verificare tehnica | AdreSa....

Al Telefon.....coooiiiiii
L FaX. i
Incheiat astazi ............ccccccceeeceieis. CU - 0CAZIA  ooivivivcccciiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeenen ... €fectuat(a) Tn baza
prevederilor”. ... si a prescriptiilor tehnice aplicabile? ...........coooooeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeae , la
....................................................................................... tip ..o.oeiieiiiiiiiiiieeeeeeee... cu numarul de fabricatie
ettt .. 81 cCartea instalatiei  nr. avand parametrii  ultimei
AL 1= L N
Detinatorul/Utilizatorul ... e din localitatea .o
S nr............ judet/sector ...........oceeiiiiinnn CUl ... I P
Verificarea s-a efectuat [a ... din localitatea ...............cooiiii i str.
............................... Nr. ..........judet/sector ........oooovvvn  Tel/FaXe
Subsemnatul? ...........cccoooioieeeieeeeeeee et eee.....@M CONStAtAt UTMELOArEIE: ...,
Am dat urmatoarele dispozitii: .......
Dupa aceastd VErificare -8 admiS # ... ...
Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza la data de ... ————

Am luat la cunostinta

Operator responsabil cu Detinator/Utilizator, Delegatul montatorului,
supravegherea si reparatorului,
verificarea tehnica intretinatorului

a instalatiilor,

' Se precizeaza actul normativ n vigoare la data intocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
functionarea in conditi de sigurantd a instalatilor sub presiune, instalatilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.

2 Se precizeaza prescriptia tehnica aplicabila care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.

3 Functia, numele si prenumele.

Y Se precizeaza parametrii de functionare ai instalatiei, functie de felul (tipul) acesteia.
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Anexa Nr.3
la Ordinul MECMA Nr.1007/2010

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI $1 MEDIULUI DE AFACERI

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat
-ISCIR -
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PRESCRIPTIE TEHNICA

PT C 11-2010

SISTEME DE AUTOMATIZARE AFERENTE CENTRALELOR TERMICE
SI INSTALATII DE ARDERE AFERENTE CAZANELOR

Indicativ: PT C 11-2010 Editia 1
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CAPITOLUL |
GENERALITATI

SECTIUNEA 1
Scop

Art. 1 (1) Prezenta prescriptie tehnica stabileste conditiile si cerintele tehnice pentru
montare, punere in functiune, reparare, utilizare si intretinere pentru sistemele de
automatizare care echipeaza cazanele si instalatile termomecanice anexe din centrala
termica, precum si pentru instalatiile de ardere aferente acestor cazane.

(2) Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica doar in masura in care nu exista alte

dispozitii specifice (cu acelasi obiectiv) in legislatia comunitara de armonizare.

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

Art. 2 Prevederile prezentei prescriptii tehnice se aplica:
a) sistemelor de ardere si de automatizare pentru:
1) cazane de abur gi cazane de apa fierbinte;
2) cazane de apa calda cu puterea P > 400kW si cazane de abur de joasa presiune
cu debitul Q > 0,6 t/h.
b) instalatiilor de automatizare aferente centralelor termice si instalatiilor termomecanice

anexe a cazanelor.

Art. 3 Prevederile prezentei prescriptii se aplica:

a) sistemelor de automatizare noi care integreaza sistemele individuale ale cazanelor si
ale instalatiilor termomecanice anexe din centralele termice atunci cand nu sunt furnizate de
producatorul cazanelor si/sau echipamentelor;

b) modernizarii sistemelor de ardere si de automatizare ale cazanelor si instalatiilor
anexe din centralele termice aflate in exploatare;

c) automatizarii centralelor termice si cazanelor aflate in exploatare si care nu sunt

echipate cu sisteme de automatizare.

Art. 4 (1) Sistemele de automatizare noi se monteaza, se pun in functiune, se repara, se
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intretin si se exploateaza in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.
(2) Sistemele de automatizare construite si puse in functiune anterior intrarii in vigoare a
prezentei prescriptii tehnice se repara, intretin si exploateaza in conformitate cu prevederile

prezentei prescriptii tehnice.

Art. 5  Prevederile prezentei prescriptii tehnice nu se aplica la:

a) sistemele de automatizare individuale aferente cazanelor de apa calda alimentate cu
combustibili gazosi si lichizi cu puteri P < 400 kW, prevazute de prescriptia tehnica aplicabila;

b) sistemele de automatizare ale instalatjilor si echipamentelor tehnologice din domeniul
nuclear;

c) sistemele de automatizare aferente cazanelor si instalatiilor termomecanice anexe,

aflate pe nave, platforme marine mobile sau fixe.

SECTIUNEA a 3-a

Referinte normative

Art. 6 Prezenta prescriptie tehnica face referiri la urmatoarele acte normative:

a) Legea nr. 64/2008, privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub
presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificarile si
completarile ulterioare;

b) Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 633 din 21 iulie 2006;

c) Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea |, nr. 646 din 26 iulie 2006;

d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1999 privind
calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 502 din 11 iulie 2002,

e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind
activitatea de standardizare nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
447 din 26 iunie 2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

f) Hotararea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de

Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
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publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 37 din 22 decembrie 2001, cu
modificarile si completarile ulterioare;

g) Hotararea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de
echipamente electrice de joasa tensiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 311 din 8 mai 2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

h) Hotararea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetica,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 645 din 21 septembrie 2007;

i) Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea
si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, publicatda in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;

j)  Hotarérea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotarari ale Guvernului
in scopul eliminarii unor dispozitii privind obligativitatea aplicarii standardelor si actualizarii
referirilor la standarde, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 1.236 din 22
decembrie 2004;

k) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabili cu supravegherea si verificarea
tehnica in utilizarea instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR — operator RSVTI,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 677 din 9 octombrie 2009;

)  Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la
instalatiile si echipamentele neautorizate sau care nu prezinta siguranta in functionare
conform Prescriptiilor tehnice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 726 din
10 august 2005;

m) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune si Instalatilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea
Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul ISCIR, publicat in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.

SECTIUNEA a 4-a

Termeni, definitii si abrevieri

Art. 7 (1) Termenii si definifile mentionate in continuare se aplicda numai in sensul

prezentei prescriptii tehnice.
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a) accident - evenimentul fortuit, care intrerupe functionarea normala a unei/unui
instalatii/echipament, provocand avarii si/sau afectand viata sau sanatatea oamenilor ori
mediul;

b) aer de ardere - aerul introdus in focar cu scopul de a participa la procesul de ardere;

c) al doilea timp de siguranta - in situatia in care exista un prim timp de siguranta sau
un ventil pilot/ventil de pornire, al doilea timp de siguranta este timpul cuprins intre cuplarea
ventilelor principale si decuplarea acestora, cand instalatia de supraveghere a flacarii nu
stabileste prezenta flacarii;

d) aparat de panou - dispozitiv sau subansamblu, unitar constructiv si functional, montat
in panourile de automatizare locale sau din camera de comanda, care indeplineste functia de
prelucrare a semnalelor informationale din sistem. Aparatele de panou pe care se
vizualizeaza semnalul sunt denumite indicatoare si inregistratoare de panou;

e) aparat local - dispozitiv sau subansamblu, unitar constructiv si functional, montat
direct pe un circuit tehnologic, care indeplineste functia de masurare a unui parametru din
proces si emite un semnal informational echivalent cu valoarea parametrului masurat (de
exemplu: traductor, manometru, termometru, detector, analizor si altele asemenea);

f) aparatura - ansamblu de aparate locale si de panou din componenta unui sistem de
automatizare care asigura supravegherea, comanda si controlul echipamentului tehnologic;

g) arzator automat - arzator dotat cu instalatie de automatizare care asigura si
controleaza automat procesele de pornire, reglare si oprire;

h) arzator centrifugal - arzator cu pulverizarea prin fluid auxiliar (aer) la care
combustibilul Thainte de amestecul cu aerul de pulverizare este dispersat prin centrifugare
intr-o pelicula fina, prin intermediul unei cupe rotative;

i) arzator cu aer aspirat - arzator la care aerul de ardere este introdus prin efectul unei
depresiuni realizate prin mijloace proprii arzatorului (de exemplu: energia cinetica a
combustibilului gazos);

j) arzator cu aer insuflat - arzator la care aerul de ardere este introdus de un dispozitiv
mecanic (ventilator) propriu;

k) arzator cu fluid auxiliar - arzator la care pulverizarea combustibilului se realizeaza
prin impactul cu un alt fluid (aer, abur si altele asemenea) cu viteza mare de curgere;

[) arzator cu pulverizare mecanica - arzator la care pulverizarea combustibilului sub
presiune are loc printr-un dispozitiv mecanic de dispersie denumit diuza;

m) arzator manual - arzator la care procesele de pornire, reglare si oprire nu se pot

asigura decat prin interventie manuala;
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n) autocontrol - modalitate de control permanent al componentelor unui aparat dintr-o
bucla de protectie, efectuat prin mijloace proprii ale acelui aparat, care asigura detectarea
defectarii componentelor vitale si emiterea unui semnal de avarie echivalent cu semnalul de
avarie emis de aparat atunci cand parametrul din proces supravegheat atinge valoarea
critica;

0) autoritate competenta - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru cu rol de
control ori de reglementare in ceea ce priveste activitatile de servicii, in special autoritatile
administrative, precum si ordinele profesionale si asociatjiile profesionale sau alte organisme
profesionale care, In exercitarea competentei de autoreglementare, creeaza cadrul legal
pentru accesul la activitatile de servicii ori exercitarea acestora;

p) autorizare - activitatea de evaluare si atestare, efectuata de ISCIR, a competentei si
capabilitatii unei persoane fizice sau juridice de a desfasura una dintre activitatile prevazute
in prezenta prescriptie tehnica;

q) autorizare a functionarii - acordul emis de ISCIR pentru detinatorii/utilizatorii de
instalatii/echipamente, dupa caz, stabilit prin prezenta prescriptie, in scopul atestarii faptului
ca o/un instalatie/echipament indeplineste toate conditiile si cerintele pentru a fi pusa/pus
repusa/repus in functiune si utilizata/utilizat in conditii de siguranta;

r) autorizatie - document emis de ISCIR prin care se acorda persoanelor fizice sau
juridice dreptul de a desfagura activitati reglementate de prezenta prescriptie tehnica;

s) avarie - eveniment care produce o deteriorare a echipamentului sau a circuitelor
tehnologice aferente si pericliteaza functionarea acestuia/acestora in conditii de siguranta;

t) bucla de protectie - parte a sistemului de automatizare formata dintr-un ansamblu de
elemente compatibile grupate functional care asigura supravegherea permanenta a evolutiei
unui parametru din proces si determina declansarea echipamentului tehnologic in cazul in
care parametrul supravegheat atinge valoarea critica. Buclele de protectie poarta denumirea
parametrului supravegheat si sunt independente de buclele de reglare asociate aceluiagi
parametru. Termen echivalent: circuit/canal de proteciie;

u) bucla de reglare - parte a sistemului de automatizare care cuprinde elemente
compatibile grupate functional prin intermediul careia se realizeaza o funciie de reglare
automata in limitele unuia sau mai multor circuite tehnologice ale echipamentului tehnologic.
Buclele de reglare automata poarta denumirea parametrului pe care il regleaza;

v) cerinta - orice obligatie, interdictie, conditie sau limitare impusa prestatorilor ori
beneficiarilor de servicii, care este prevazuta in actele cu caracter normativ sau administrativ

ale autoritatilor competente ori care rezulta din jurisprudenta, practici administrative, norme
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ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociatiilor profesionale ori ale altor
organizatii profesionale, adoptate in exercitarea competentei lor de autoreglementare;
clauzele contractelor colective de munca negociate de partenerii sociali nu sunt, in sine,
considerate cerinte;

w) circuit de masurare - ansamblu de componente ale sistemului de automatizare si
legaturile dintre acestea care au scopul sesizarii permanente, transformarii in semnale
informationale, transmiterii si afigarii valorilor unui parametru din proces la un panou de
automatizare local sau din camera de comanda;

X) circuit de semnalizare - ansamblu de componente ale sistemului de automatizare
care au scopul de a avertiza personalul de deservire prin mijloace optice si/sau acustice
despre starea unor componente ale sistemului sau despre atingerea unor praguri
supravegheate ale valorilor parametrilor procesului;

y) coeficient de exces de aer (A) - raportul dintre cantitatea totala de aer introdusa in
focar si aerul teoretic de ardere;

z) componenta vitala a unui aparat - element/piesa componenta a aparatului care prin
defectare poate determina emiterea unui semnal fals de confirmare a normalitatii
parametrului supravegheat;

aa) controler - dispozitiv/circuit complex si logica aferenta pentru actionarea automata a
unor elemente de executie din sistemul de automatizare;

bb) continut de CO,, O, sau de CO din gazele de ardere - raportul dintre volumul de
COg,, Oz sau de CO si volumul total al gazelor de ardere;

cc) debit de combustibil - cantitatea de combustibil ce trece prin arzator timp de o ora,
exprimata in kg/h sau m*N/h;

dd) debit nominal/minim de combustibil - debitul de combustibil corespunzator puterii
termice nominale/minime;

ee) declansare (oprire) normala - ansamblu de operatii automate care opresc din
functiune echipamentul tehnologic supravegheat si il conduc spre o stare sigura a tuturor
circuitelor sale, repornirea putandu-se face automat;

ff) declansare (oprire) prin protectie - declansarea totala a echipamentului tehnologic
comandata automat de un circuit de protectie sau manual de catre personal de deservire in
caz de pericol, care dupa indepartarea cauzei care a determinat-o necesita pentru repornire
interventia manuala a personalului de deservire;

gg)detinator - persoana fizica sau juridica ce detine cu orice titlu o instalatie/echipament

in exploatare;
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hh)documentatie tehnica - totalitatea documentelor si instructiunilor elaborate, conform
prevederilor prescriptiilor tehnice, de catre producator pentru construirea, montarea,
instalarea, punerea in functiune, realizarea reviziilor, reparatiilor si/sau pentru intretinerea
instalatiilor/echipamentelor sau, respectiv, totalitatea documentelor intocmite de catre
persoanele fizice ori juridice autorizate pentru efectuarea acestor activitati in vederea
realizarii sarcinilor specifice ce le revin; documentatia tehnica include, dupa caz, descrierea
generala a instalatiei/echipamentului, proiectele de executie, procesul de fabricatie,
schemele si circuitele pentru componentele instalatiilor/echipamentelor, descrieri si explicatii
necesare pentru intelegerea acestor desene si scheme, rezultatele calculelor de proiectare,
rapoartele incercarilor si examinarilor si altele asemenea;

i) echipament tehnologic - ansamblu termomecanic de agregate si utilaje, unitar
constructiv si functional, din centralele termice, in limitele caruia se desfasoara procesele de
stocare, producere sau transformare ale apei, aburului, combustibilului, aerului si ale gazelor
de ardere si care poate fi condus si supravegheat in functionare de un sistem de
automatizare (de exemplu: cazane de abur, cazane de apa calda, cazane de apa fierbinte,
degazoare, supraincalzitoare independente, economizoare independente, statii de tratare si
conditionare a apei, rezervoare, filtre de gaze de ardere si altele asemenea);

jj) element de executie - componenta a sistemului de automatizare aferenta unei bucle
de reglare a unui circuit de comanda sau a unui circuit de protectie, careia i se aplica la
intrare un semnal de comanda si actioneaza asupra procesului tehnologic in scopul
modificarii parametrului reglat sau in scopul preintdmpinarii unei avarii. Termen echivalent:
organ de executje;

kk) exces de aer - cantitatea de aer aflata in gazele de ardere provenite din arderea unui
kg sau a unui m®N de combustibil;

Il) flacara aprinzatorului - flacara dezvoltata de echipamentul de aprindere;

mm) flacara principala - flacara dezvoltata de arzator;

nn) focar cu depresiune - focar in care presiunea absoluta este mai mica decéat cea a
mediului ambiant;

oo)focar cu suprapresiune - focar in care presiunea absoluta este superioara presiunii
mediului ambiant cu 100 mbar (1.000 mm coloana de apa);

pp) functie de protectie - sarcina indeplinita de o bucla de protectie. Termen sinonim:
protectie;

qq) gaze de ardere - produsele in stare gazoasa rezultate din arderea combustibilului in

prezenta aerului;
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rr) indice de fum al gazelor de ardere - numarul (masurat pe scala Bacharach) care
permite evaluarea continutului de funingine din gazele de ardere;

ss) instalare - activitatea de fixare/amplasare a unei instalatji la locul utilizarii si/sau de
conectare a acesteia la alte instalatii sau echipamente in vederea asigurarii conditiilor de
functionare;

tt) instalatie de ardere aferenta cazanului - instalatia destinata transportului
combustibilului in limitele cazanului si introducerii combustibilului si aerului sau al
amestecului combustibil-aer in focar in scopul producerii si intretinerii procesului de ardere;

uu) instrumentatie - termen care defineste, in ansamblu, totalitatea aparatelor locale, de
panou, organele de executie si legaturile functionale dintre acestea in cadrul sistemului de
automatizare, atunci cand acesta este prezentat in planurile de ansamblu ale unui proiect de
automatizare (schemele proceselor tehnologice automatizate);

vv) introducerea pe piata - actiunea de a face disponibila/disponibil, pentru prima data,
contra cost sau gratuit, o/un instalatie/echipament in vederea distribuirii si/sau utilizarii;

WWw) incarcarea termica a focarului - sarcina termica a focarului raportata la
volumul focarului (KW/m®);

xx)intretinere - totalitatea operatiunilor prin care se asigura mentinerea
instalatiei/echipamentului in parametrii de functionare in conditii de siguranta;

yy) montare - activitatea de imbinare a componentelor unei/unui instalatii/echipament,
conform documentatiei tehnice, in vederea functionarii acesteia/acestuia;

zz) marimea reglata a unei bucle - marime (parametru tehnologic) de iesire a procesului
in cadrul caruia actioneaza bucla;

aaa) modernizare - ansamblu de activitati de modificare si/sau de extindere a
functiilor unui/unei sistem de automatizare/instalatii de ardere in scopul maririi gradului de
eficienta si de siguranta in functionare, realizate prin inlocuirea si/sau adaugarea de noi
elemente n sistem/instalatie, conform unui proiect avizat;

bbb) operarea sistemelor de automatizare (exploatarea sistemelor de
automatizare) - ansamblu de actiuni (receptionarea informatiilor si darea comenzilor)
efectuate de catre personalul de deservire al echipamentului tehnologic prin intermediul
terminalelor sistemului de automatizare (afisaje, display-uri, casete de semnalizare, butoane,
tastaturi si manete de comanda). Aceasta operatie se efectueaza de catre fochist;

cce) operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a
instalatiilor - persoana fizica autorizata de ISCIR pentru supravegherea si verificarea

tehnica a instalatiilor care se supun prevederilor prescriptiilor tehnice;

65



66

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.V11.2010

ddd) organ de dozare - organ de modificare a sectiuni de trecere, dispus pe
circuitele de combustibil, aer de ardere sau fluid auxiliar;

eee) organ de inchidere - organ de dozare care serveste la inchiderea si
deschiderea sectiunii de trecere si care, in unele cazuri, are si rol de justare;

fff) organ de justare - organ de dozare fixat definitiv la prima punere in functiune a
arzatorului;

ggQg) organ de reglare - organ de dozare care serveste la modificarea debitului de
trecere in timpul functionarii arzatorului;

hhh) persoana juridica - orice entitate constituita potrivit legii nationale precum si
cele constituite in temeiul dreptului altui stat membru sau reglementat de acesta, indiferent
daca acestea sunt considerate sau nu ca avand personalitate juridica;

iii) personal tehnic de specialitate - angajat al persoanei juridice autorizate, desemnat
de catre aceasta prin decizie interna si nominalizat in autorizatia eliberata de catre ISCIR;

ili) prescriptie tehnica - norma tehnica elaborata de ISCIR si aprobata prin ordin al
ministrului de resort, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, care contine, pentru
domenii clar definite, conditii si cerinte tehnice referitoare la instalatii/echipamente si la
activitati specifice domeniului de activitate, prevazute in Legea 64/2008, ce se realizeaza in
legatura cu acestea, in vederea introducerii pe piata, punerii in functiune si utilizarii
instalatiilor/echipamentelor respective in conditii de siguranta in functionare;

kkk) presiunea de alimentare cu combustibil - presiunea combustibilului la
intrarea n circuitul de combustibil aferent arzatorului;

lIl) presiunea nominala de admisie a aerului de ardere - presiunea maxima a aerului
de ardere Tnaintea primului organ de dozare;

mmm)  presiunea nominala din focar (pm) - presiunea maxima din focar la care
arzatorul asigura un proces de ardere corespunzator desfasurat in conditii de siguranta.
Pentru focare cu depresiune se considera ps, = 0;

nnn) primul timp de siguranta - durata de timp intre cuplarea ventilului pilot de
gazel/ventilului de gaz de pornire, respectiv a ventilului principal de gaze, si decuplarea
ventilului pilot de gazel/ventilului de gaz de pornire, respectiv a/ale ventilului/ventilelor
principal/principale cand instalatia de supraveghere a flacarii nu stabileste prezenta flacarii.
Daca un automat de focar nu are un al doilea timp de siguranta, primul timp de siguranta

este denumit numai ,timp de siguranta”;
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000) proces - ansamblu de transformari care au loc intr-un cazan sau in alt
echipament tehnologic din centrala termica, caracterizat prin una sau mai multe marimi
masurate, pentru care se realizeaza o automatizare;

pppP) producator - persoana fizica/juridica responsabila pentru proiectarea si
realizarea unui produs in scopul introducerii pe piata, in numele sau. Responsabilitatile
producatorului se aplica oricarei persoane fizice/juridice care asambleaza, ambaleaza sau
eticheteaza produse in vederea introducerii pe piata sub nume propriu;

qqq) programator - aparat cu ajutorul caruia se realizeaza comenzile secventiale
necesare pornirii, functionarii si opririi arzatorului;

rrr) program de aprindere - perioada in care se pregateste si se efectueaza aprinderea
flacarii principale. Programul incepe dupa preventilare si se sfarseste odata cu terminarea
timpului de siguranta la aprinderea flacarii principale;

Sss) program de verificare a functiilor instalatiei de ardere/sistemului de
automatizare - ansamblu de incercari, specificate intr-o procedura elaborata de producator
sau de catre proiectantul instalatiei de ardere/sistemului de automatizare, care se efectueaza
la punerea in functiune si cu ocazia verificarilor periodice in scopul evaluarii capacitatii de
functionare in conditii de siguranta a instalatiei de ardere/sistemului de automatizare si a
echipamentului tehnologic supravegheat;

ttt) protectie - functie a sistemului de automatizare care se exercita in situatie de
preavarie sau de avarie;

uuu) protectie arzator - oprirea automata a alimentarii cu combustibil Tn cazul
aparitiei unor situatii periculoase la arzator sau la aparatul deservit de acesta;

VVV) punere in functiune - actiunea care are loc in momentul primei utilizari a
unei/unui instalatii/echipament;

WWW) putere termica (Py) - cantitatea de caldura produsa de arzator in unitatea de
timp, exprimata in kW;

XXX) putere termica minima (Pimin) - Cea mai mica putere termica a arzatorului la
care se asigura un proces de ardere corespunzator desfasurat in conditii de siguranta;

yyy) putere termica nominala (Py,) - puterea termica maxima a arzatorului care
asigura un proces de ardere corespunzator desfasurat in conditii de siguranta;

z2z7) regim de functionare - starea in care se gaseste arzatorul dupa aparitia
flacarii principale si scurgerea timpului de siguranta la aprindere si pana la disparitia flacarii;

aaaa) regim de verificare tehnica si autorizare - totalitatea conditiilor, cerintelor,

examinarilor, Tncercarilor si evaluarilor la care se supune, cu caracter obligatoriu, o/un
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instalatie/echipament pe parcursul proiectarii, realizarii si utilizarii, precum si deciziile luate in
legatura cu aceasta in scopul de a se asigura functionarea in conditii de sigurantg;

bbbb) regim stabilizat - situatie Tn care se gaseste un proces atunci cand marimile de
perturbatie raman constante si regimul tranzitoriu a incetat;

ccee) regim tranzitoriu - situatie in care se gaseste un proces atunci cand intr-un
interval de timp de observatie marimea de iesire manifesta modificari in raport cu valoarea
sau variatia prestabilita a acesteia;

dddd) registru - orice evidenta sau baza de date administratd de o autoritate
competenta, in format electronic ori pe hartie, cuprinzand informatii cu privire la prestatorii de
servicii in general sau prestatorii de servicii autorizati intr-un domeniu specific;

eeee) reglare - refacerea starii unui sistem tehnic ale carui marimi s-au modificat fata
de conditiile initiale sau realizarea valorilor marimilor unui sistem tehnic care trebuie sa
ramana constante in timpul functionarii sistemului;

ffff) reglare arzator - modificarea puterii termice a arzatorului in functie de necesitatile
aparatului deservit de acesta si in conditile mentinerii unei arderi corespunzatoare;

gggq) reglare continua - reglarea fara discontinuitati a puterii termice;

hhhh) reglare in trepte - reglarea discontinua a puterii termice;

iiii) reglare modulara - mod de reglare in care modificarea puterii termice se face prin
intermediul unor aparate si/sau dispozitive comandate de un organ detector (traductor) al
variatiei unui parametru;

jlij) regulator - aparat sau ansamblu de aparate care coordoneaza automat efectuarea
unui proces de reglare. in cazul in care toate elementele specifice din componenta unei
bucle de reglare sunt reunite intr-un singur dispozitiv complex, acesta este denumit regulator
direct (de exemplu: supape de siguranta, regulatoare mecanice de combustibili fluizi,
regulatoare de nivel cu plutitor si altele asemenea);

kkkk) reparare - ansamblu de lucrari si operatii ce se efectueaza prin inlaturarea
neconformitatilor constatate la o/un instalatie/echipament, 1in scopul aducerii
acesteia/acestuia la parametrii initiali sau la alti parametri care asigura functionarea in
conditii de siguranta a acesteia/acestuia;

llil) repunere in functiune - actiunea ce are loc in momentul primei utilizari a unei/unui
instalatii/echipament ulterior repararii, efectuarii unei revizii si/sau efectuarii unei interventii de

intretinere a acesteia/acestuia, dupa caz;
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mmmm) revizie - activitate, de regula planificata, ce consta in ansamblul operatiilor ce
se efectueaza asupra unei/unui instalatii/echipament in scopul reglarii pieselor si a aparatelor
inglobate in aceasta/acesta;

nnnn) sarcina termica a focarului - cantitatea de caldura produsa in focar
corespunzatoare fluxului masic al combustibilului introdus in focar Tnmuliit cu puterea
calorifica;

0000) sectiunea de ardere - suprafata prin care combustibilul sau amestecul
combustibil-aer iese din arzator si in planul careia are loc aprinderea;

ppPpPP) semnal de protectie - semnal dat de unul dintre traductoarele unui sistem de
protectie care determina declansarea prin protectie a echipamentului tehnologic;

qqqq) semnal “LIPSA FLACARA” - semnal de protectie caracteristic cazanelor cu
instalatii de ardere proprii si care este emis de supraveghetorul de flacara in cazul dispariiei
flacarii la arzatorul supravegheat in cazul intreruperii tensiunii de alimentare sau a defectarii
supraveghetorului;

rrrr) semnalizare de avarie - semnalizare a situatiei de avarie;

SSSS) semnalizare preventiva - semnalizare a situatilor in care parametrii
supravegheati depasesc limitele domeniilor de functionare normala;

tttt)semnalizare selectiva - caracteristica a sistemelor de semnalizare care permite
identificarea cauzei care a provocat activarea unui terminal de semnalizare colectiva;

uuuu) service - ansamblu de activitati de specialitate pentru corectarea anomaliilor de
functionare a componentelor sistemului. Atunci cand se efectueaza preventiv este service de
intretinere, iar atunci cand se efectueaza ca urmare a aparitiei unor deteriorari si defecte ale
componentelor care au determinat scoaterea totala din functiune a sistemului, activitatea
este de tipul service de reparare. Lucrarile se efectueaza la fata locului sau 1in
laboratoare/ateliere specializate, in conformitate cu manualele de service ale producatorilor
componentelor;

VVVV) sistem - structura ierarhizata care cuprinde aparate, organe de executie,
legaturile fizice dintre acestea si logica aferentd pentru realizarea unei anumite functii. in
raport cu functia indeplinita, sistemul poate fi de protectie, de comanda, de semnalizare, de
reglare si altele asemenea. Fiecare sistem, in structura sa ierarhizata, include alte sisteme
care sunt denumite circuite/canale sau bucle. Toate sistemele formeaza sistemul de
automatizare al echipamentului si din acest punct de vedere pot fi denumite ,subsisteme”.

wwww) sistem de automatizare - ansamblul de elemente (aparate, mecanisme,

dispozitive, organe de executie, inclusiv legaturile dintre acestea) care echipeaza cazanele si
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instalatiile termomecanice anexe din centralele termice in scopul realizarii automate sau
semiautomate a unor functiuni de reglare, protectie, comanda, masurare si semnalizare in
cadrul proceselor care se desfasoara in centralele termice in limitele circuitelor tehnologice
de apa, abur, aer, combustibil $i gaze de ardere;

XXXX) situatie de avarie - situatie in care unul sau mai multe elemente ale
echipamentului tehnologic a/au fost avariat/avariate sau este/sunt in pericol de a fi
avariat/avariate;

YYYY) supraveghere si deservire a sistemului de automatizare - ansamblu de
actiuni si lucrari de intretinere curenta si verificari periodice pentru mentinerea componentelor
in stare buna de functionare;

z2777) supraveghetor de flacara - aparat care sesizeaza starea de existenta a flacarii
unui arzator si care in cazul disparitiei flacarii emite semnalul ,LIPSA FLACARA”;

aaaaa) timp de postventilare - timpul de ventilare prevazut dupa intreruperea
functionarii arzatorului;

bbbbb) timp de preventilare - intervalul de timp revazut inaintea programului de
aprindere in care o anumita cantitate de aer este trecuta prin circuitul de gaze de ardere al
cazanului sau al aparatului deservit de arzator in scopul evacuarii eventualelor amestecuri
explozibile acumulate in acest circuit;

ccccc)  timp de raspuns la disparitia flacarii - intervalul de timp intre disparitia flacarii
si emiterea semnalului ,LIPSA FLACARA”;

ddddd) timp de siguranta - timpul de siguranta care incepe cu deschiderea accesului
combustibilului spre focar in cadrul programului de aprindere si pana la prima perceptie a
flacarii de catre supraveghetorul de flacara;

eeeee) timpul total de inchidere - durata de timp incepand cu semnalul de stingere a
flacarii si pana la inchiderea ventilelor de inchidere a gazului la arzatorul principal;

fffff) verificare tehnica - totalitatea examinarilor si/sau incercarilor ce se realizeaza,
in baza documentatiei tehnice aplicabile unei/unui instalatii/echipament si prevederilor
prescriptiilor tehnice, in scopul evaluarii masurii in care instalatia/echipamentul satisface
cerintele de functionare in conditii de siguranta;

ggggg) verificare tehnica periodica - activitate desfasurata la intervale prestabilite
care cuprinde ansamblul de operatii si incercari specifice menite sa constate starea de
functionare a sistemului. Verificarea tehnica periodica a functionarii corecte a componentelor
individuale din sistemele de protectie, in timpul exploatarii echipamentelor, se poate face

manual sau automat;
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hhhhh)  volum de schimb - volumul circuitului de gaze de ardere al aparatului deservit
de arzator (focarul si canalele de gaze de ardere);

(2) In continutul prezentei prescriptii tehnice sunt folosite urmatoarele abrevieri:

a) ASI - Automatist pentru supraveghere si intretinere;

b) ISCIR - Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si
Instalatiilor de Ridicat;

c) RADTA - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu avizarea documentatiei
tehnice de automatizare;

d) RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrarilor;

e) RSVTI - Operator responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatjilor;

f) RTS - Personal tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura.

CAPITOLUL Il
CERINTE ESENTIALE PENTRU SISTEMELE DE ARDERE $I DE AUTOMATIZARE

SECTIUNEA 1
Prevederi generale

Art. 8 (1) Cerintele minime din prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii referitoare
la sistemele de ardere si de automatizare.

(2) Pentru sistemele de ardere si de automatizare ale cazanelor si echipamentelor anexe
livrate de catre producatorii acestora prevederile de la alin. (1) nu se aplica, in acest caz

aplicandu-se cerintele stabilite de catre producatori.

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte referitoare la funcitiile sistemului de ardere si de automatizare

Art. 9 (1) Nivelul de dotare al centralelor termice si al echipamentelor individuale cu
sisteme de automatizare, precum si funciiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca, se
stabilesc de catre proiectant.

(2) Stabilirea functiilor sistemului de automatizare trebuie sa tina seama de caracteristicile
constructive si functionale ale fiecarui tip de cazan, de cerintele detinatorului/utilizatorului,

precum si de conditiile minime prevazute in prezenta prescriptie tehnica, dupa cum urmeaza:
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a) pentru toate tipurile de cazane este obligatoriu sa se prevada un sistem de semnalizare
preventiva si de avarie;

b) pentru toate tipurile de cazane care functioneaza cu depresiune in focar este obligatoriu
sa se prevada un sistem de protectie aferent procesului de evacuare a gazelor de ardere;

c) pentru toate tipurile de cazane consumatoare de combustibili gazosi sau lichizi este
obligatoriu sa se prevada un sistem de protectie aferent procesului de ardere;

d) pentru toate tipurile de cazane echipate cu doua sau mai multe arzatoare consumatoare
de combustibili lichizi sau gazogi este obligatoriu ca sistemul de protectie aferent instalatiei
de ardere sa fie prevazut cu un organ general de blocare a combustibilului, suplimentar si
independent de robinetele de inchidere rapida ale fiecarui arzator;

e) pentru toate tipurile de cazane de abur este obligatoriu s& se prevada un sistem de
protectie aferent procesului de alimentare cu apa;

f) pentru cazanele de abur cu tambur care au debitul nominal Dn = 10 t/h este obligatoriu
sa se prevada un sistem de reglare automata a nivelului;

g) pentru toate tipurile de cazane de abur cu strabatere fortata este obligatoriu sa se
prevada un sistem de reglare automata a alimentarii cu apa;

h) pentru cazanele de apa fierbinte trebuie sa prevada obligatoriu circuite de protectie
specializate care sa determine declangarea cazanului in urmatoarele situatii:

1) cresterea temperaturii apei la iesirea din cazan pana la 20°C sub temperatura de
saturatie corespunzatoare valorii minime a presiunii apei la iesirea din cazan;

2) scaderea presiunii apei la iesirea din cazan pana la presiunea de saturatie
corespunzatoare unei temperaturi cu 10°C peste valoarea maxima a temperaturii apei la
iegirea din cazan (daca debitul caloric este mai mare de 25 Gcal/h);

3) pentru toate cazanele de apa fierbinte, scaderea debitului de apa la intrarea in cazan
sub limita care asigura o circulatie suficienta a apei prin cazan.

(3) Sistemele de automatizare trebuie sa realizeze, pentru fiecare echipament tehnologic
in parte, functile pentru care au fost proiectate, asigurand pornirea, supravegherea si
reglarea automata a functionarii, protectia si oprirea in conditii de siguranta a cazanelor de
abur, de apa calda si de apa fierbinte si a celorlalte instalatii termomecanice anexe din
centralele termice pe care le deservesc.

(4) Principalele funciii realizate de sistemele de automatizare de la cazanele de abur, de
apa calda si de apa fierbinte sunt:

a) de comandg3;

b) de reglare;
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c) de proteciie;

d) de semnalizare;

e) de monitorizare a parametrilor functionali.

(5) Fiecarei funcitii 7i sunt asociate elemente de automatizare specifice, grupate functional
in cadrul unui subsistem de automatizare. Subsistemele sunt la randul lor sisteme cu o

structura si o logica proprie care trebuie sa satisfaca cerintele de siguranta specifice.

Art. 10 Sistemele de comanda trebuie sa aiba individualizate circuitele/canalele de
comanda activate manual sau automat, care trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii
generale:

a) sa fie concepute in concordanta cu buclele de reglare si cu subsistemele de protecitie;

b) sa asigure realizarea funcfiiilor proprii care le revin la pornirea si oprirea
echipamentului tehnologic sau in timpul functionarii acestuia care se deruleaza secvential
sau automat;

c) sa dispuna de organe de manevrare (butoane, manete si altele asemenea) usor de
actionat, amplasate rational in raport cu pozitia normala de lucru a personalului de deservire;

d) sa fie proiectate astfel incat actiunea acestora sa nu se suprapuna cu cea a
comenzilor automate de reglare sau de protectie echivalente atunci cand actiunea lor este

echivalenta partial sau integral cu functiile unei bucle de reglare sau de protecitie.

Art. 11 (1) Buclele de reglare trebuie sa fie concepute pentru a fi compatibile si integrate in
sistemul de reglare a echipamentului tehnologic.

(2) Fiecare bucla de reglare trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii generale:

a) elementele componente ale buclei sa fie conectate functional intr-un circuit inchis care
trebuie sa contina cel putin: un regulator, un traductor de reactie si un organ de executie;

b) functia regulatorului trebuie sa poata fi preluata de personalul de deservire in regimul
de functionare ,manual’;

c) evolutia parametrului reglat trebuie sa poata fi vizualizata si inregistrata;

d) sa asigure realizarea funcitiilor proprii care i revin in timpul functionarii cazanului;

e) sa nu Tmpiedice derularea programelor de pornire si de oprire a cazanului si sa
indeplineasca functiile proprii care fii revin in cadrul acestor programe;

f) sa permita reglarea pentru functionarea in conditii normale a cazanului;
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g) sa fie concepute in concordanta cu celelalte subsisteme ale sistemului de
automatizare al cazanului, precum si cu elementele de echipare (organe de executie,

dispozitive de siguranta, aparate de masurare si altele asemenea).

Art. 12 Fiecare circuit/canal de protectie din cadrul sistemului de protectie automata trebuie
sa satisfaca urmatoarele conditii generale:

a) sa asigure realizarea funcitiilor proprii care fi revin in timpul functionarii cazanului;

b) sa nu impiedice derularea programelor de pornire/oprire si sa indeplineasca funcitiile
care fii revin in cadrul acestor programe;

c) sa fie conceput in concordanta cu buclele de reglare;

d) sa fie realizat cu scheme care sa utilizeze contacte care se deschid atunci cand
parametrul supravegheat atinge o valoare/stare anormala privind functionarea in siguranta;

e) sa asigure, independent de functiile de reglare automata ale sistemului de ardere si
automatizare, unitatea functionala a tuturor circuitelor/canalelor de protectie, care, in situatie

de avarie, conduc cazanul spre o stare sigura a tuturor circuitelor sale tehnologice.

Art. 13 Sistemul de semnalizare trebuie sa asigure atentionarea personalului de deservire
prin semnalizarea preventiva acustica si optica a unor situatii de preavarie, precum gi
semnalizarea de avarie in cazul in care parametrii critici ai procesului ating valorile de
protectie, si anume:

a) circuitele de semnalizare optica si acustica trebuie sa utilizeze scheme cu contacte
care se deschid in situatii anormale ale valorilor parametrilor supravegheati;

b) pentru toate situatiile prevazute sa declanseze protectia cazanului, trebuie sa se
prevada praguri de prealarmare (semnalizare preventiva) care preced intrarea in starea de
avarie;

c) setarile circuitelor de semnalizare preventiva trebuie sa fie diferite de setarile de
protectie ale aceluiasi parametru supravegheat si sa ofere o marja suficientd pentru
intreprinderea unor actiuni corective astfel incat atingerea pragului de avarie sa poata fi
evitata;

d) sa aiba elemente de avertizare optica si acustica (lampi de semnalizare vizibile si
hupe sau sonerii cu nivel sonor corespunzator) usor si clar perceptibile de catre personalul

de deservire;
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e) circuitele de prealarmare trebuie sa fie absolut separate de cele de declansare prin
protectie atat din punct de vedere al canalelor de transmitere a semnalelor cat si din punct de

vedere al elementelor constructive (senzor primar - releu final de activare a alarmei).

Art. 14 (1) Sistemul de monitorizare a parametrilor functionali trebuie sa fie prevazut cu un
numar minim de aparate indicatoare locale, indicatoare de panou, si de aparate
inregistratoare care pot fi incluse, dupa caz, in circuitele buclelor de reglare si/sau in
circuitele de semnalizare.

(2) Aparatele de masurare, de afisare si de inregistrare a valorilor parametrilor trebuie sa
satisfaca urmatoarele cerinte generale:

a) sa aiba exactitatea de masurare si comportarea dinamica corespunzatoare cerintelor
buclei de reglare sau subsistemului de protectie care regleaza/supravegheaza acelasi
parametru;

b) sa aiba domeniul de masurare compatibil cu limitele de variatie ale parametrilor
monitorizatj;

c) sa afigseze vizibil si direct valorile fara a necesita calcule suplimentare si interpretari
pentru evaluarea valorii reale a parametrului masurat;

d) sa nu fie influentate de variatiile alimentarii cu energie de la sursa auxiliara in afara
limitelor permise de satisfacerea cerintelor de siguranta in functionare a echipamentului
tehnologic monitorizat;

e) sa poata fi verificate in timpul functionarii echipamentului tehnologic monitorizat fara a

perturba functionarea acestuia.

SECTIUNEA a 3-a
Cerinte referitoare la siguranta efectuarii manevrelor in timpul functionarii

echipamentelor tehnologice

Art. 15 Sistemul de automatizare trebuie sa permita efectuarea fara risc a urmatoarelor
manevre/interventii/verificari, in timpul functionarii echipamentului tehnologic:

a) trecerea buclelor de reglare de pe “automat” pe “manual’ si invers;

b) modificarea setarilor si reconfigurarea parametrilor interni ai regulatoarelor;

c) verificarea functionarii circuitelor de protectie;

d) verificarea circuitelor de semnalizare optica si acustica;

e) verificarea cursei elementelor de executie;
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f) verificarea detectoarelor de flacara;

g) verificarea exactitatii indicatiilor aparatelor de masurare.

SECTIUNEA a 4-a

Cerinte pentru componentele sistemului de automatizare

Art. 16 Componentele sistemului de automatizare (aparate locale si de panou, organe de
executie si legaturile dintre acestea) trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii minime:

a) sa fie rezistente la solicitari mecanice, termice si chimice, care apar in conditii de
exploatare;

b) sa corespunda conditiilor tehnice prevazute de standardele si normativele din domeniu
aplicabile fiecarei categorii de elemente de automatizare;

c) sa fie certificate, verificate si garantate de catre producatori din punct de vedere al
performantelor si al durabilitatii;

d) sa fie garantate de catre producator ca sunt corespunzatoare pentru utilizarea in
sistemele de automatizare ale cazanelor de abur, de apa calda si de apa fierbinte si ale
echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, daca sunt folosite in subsistemele
de protectie;

e) componentele prevazute cu posibilitafi de modificare a caracteristicilor de lucru
(configurarea si reglarea parametrilor interni) trebuie sa aiba sisteme de asigurare impotriva
dereglarii accidentale si a accesului personalului neautorizat, in masura in care aceste
componente nu sunt integrate intr-un panou sau pupitru asigurat din acest punct de vedere;

f) organele de executie, aparatele de masurare locale sau regulatoarele directe care
utilizeaza drept sursa de energie si/sau semnal informational combustibil trebuie sa fie
etanse si asigurate impotriva scurgerii accidentale a combustibilului Tn mediul ambiant sau in
focarele cazanelor in cazul defectarii acestora; aceste componente nu pot fi montate in
circuitele tehnologice decéat cu posibilitatea izolarii sigure a acestora in cazul necesitatii

demontarii pentru interventii.
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CAPITOLUL I
CERINTE PENTRU SISTEMELE DE AUTOMATIZARE ALE CAZANELOR $I ALE
INSTALATIILOR TERMOMECANICE ANEXE DIN CENTRALELE TERMICE CU
SUPRAVEGHERE NEPERMANENTA

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 17 (1) Modul de supraveghere in functionare, permanent sau nepermanent, se
stabileste de catre proiectantul centralei termice {indand seama de caracteristicile constructiv-
functionale ale cazanelor si ale instalatiilor termomecanice anexe din centrala termica si de
nivelul de dotare al acestora cu sisteme de automatizare.

(2) Regimul de supraveghere permanent sau nepermanent se precizeaza in
documentatia tehnica pentru obtinerea avizului obligatoriu de instalare la cazane de abur si
de apa fierbinte sau documentatia de instalare pentru cazanele de apa calda si abur de joasa
presiune.

(3) Tn functie de intervalele de timp maxime dupé care este obligatoriu ca operatorul s& fie
prezent in centrala termica pentru efectuarea verificarilor instalatiei (24 sau 72 ore),
regimurile de functionare fara supraveghere permanenta (termen echivalent: supraveghere
periodica) sunt S1-Sp-24 respectiv S1-Sp-72.

(4) Regimul de supraveghere nepermanent (simbol S1-Sp) poate fi stabilit:

a) la cazanele si echipamentele sub presiune anexe care respecta cerintele privind
introducerea pe piata si pentru care producatorul declara ca au fost construite, complet
echipate cu sisteme de automatizare si verificate pentru functionarea fara supraveghere
permanenta.

b) la centralele termice, in cazul modernizarii sistemelor de automatizare ale cazanelor si
instalatiilor anexe;

(5) Intr-o centrala termica pot functiona simultan in regim de supraveghere nepermanents
maxim 3 cazane, cu exceptia celor alimentate cu combustibil solid, astfel:

a) cazane de abur avand debitul maxim 10 t/h si presiunea maxima 16 bar sau cazane de
apa fierbinte avand debitul maxim 5 Gcal/h;

b) cazane de apa calda avand puterea maxima de 1.000 kW sau cazane de abur de joasa
presiune cu debitul maxim 1 t/h.

NOTA: 1) In cazul cazanelor prevazute la alin. (5), lit. a) si lit. b), in care unul sau mai multe
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cazane sunt oprite din functiune (de exemplu: pentru reparare) si izolate in cadrul sistemului
de automatizare al centralei termice, se admite montarea/instalarea a mai mult de 3 cazane
cu conditia asigurarii interconectarii cazanelor suplimentar montate cu celelalte cazane.

2) In cazul cazanelor de ap& calda prevazute la alin. (5), lit. b), se admite functionarea
simultana in cadrul centralei termice a doua baterii de maxim 3 cazane, cu conditia ca aceste

baterii de cazane sa aiba sisteme de automatizare complet independente.

Art. 18 Regimul de supraveghere nepermanenta nu impune prezenta permanenta a
personalului de deservire in sala cazanelor, in timpul functionarii acestora, daca sunt
indeplinite urmatoarele conditii generale:

a) sistemul de automatizare al centralei termice si sistemele de automatizare individuale
ale cazanelor satisfac cerintele minime specificate in prezenta prescriptie tehnica si toate
componentele din circuitele de protectie sunt certificate si garantate de producatori pentru
utilizare la cazane cu supraveghere nepermanenta in functionare;

b) sistemul de automatizare este astfel proiectat incat opreste functionarea cazanelor,
automat, in conditii de siguranta, daca verificarile nu sunt efectuate de personal de deservire
pana cel tarziu la expirarea perioadelor stabilite de 24 sau de 72 de ore;

c) pentru centrala termica exista un panou de telesemnalizare permanenta a starii
principalelor circuite tehnologice ale cazanelor in functiune, amplasat intr-o camera de
comanda centrala sau intr-o camera de garda a detinatorului/utilizatorului, dupa caz;

d) in orice moment, atunci cand cazanele sunt in functiune, este disponibila la
detinatorul/utilizatorul centralei termice o persoana competenta care sa raspunda la alarmele
transmise de sistemele de automatizare ale cazanelor la panoul de telesemnalizare si sa ia

masurile minime care se impun.

SECTIUNEA a 2-a
Cerinte referitoare la documentatia tehnica de insotire a sistemului de ardere si a

sistemului de automatizare

Art. 19 Documentatia tehnica de insotire si identificare a sistemului de ardere si de
automatizare, avizata de catre RADTA, trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) schema/plan de ansamblu in care se figureaza toate circuitele tehnologice cu

amplasarea componentelor sistemului de automatizare pentru comanda de la distanta,



MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.V11.2010

reglare automata, protectie, semnalizare si masura, precum si legaturile functionale dintre
acestea, P&l (schema proceselor tehnologice cu instrumentatia aferenta);

b) descrierea generala a principiilor de automatizare adoptate in solutia aleasa;

c) descrierea functionarii fiecarui subsistem (de comanda, de reglare, de semnalizare, de
protectie, de masurare, de monitorizare a parametrilor de functionare ai echipamentului
tehnologic, si altele asemenea);

d) schemele dezvoltate monofilare ale buclelor de reglare, protectie, comanda la distanta
si semnalizare;

e) schemele desfasurate ale circuitelor electrice, electronice, hidraulice, pneumatice etc.;

f) proceduri/instructiuni detaliate de montare, punere in functiune, verificare si intretinere
pentru sistemul de automatizare in ansamblu si pentru fiecare subsistem al sau. Se
precizeaza verificarile care trebuie efectuate periodic, indicand perioada maxima la care se
verifica;

g) specificatii tehnice si documente de garantie pentru elementele sistemelor de
automatizare care sunt supuse programelor automate de autoverificare a functionarii;

h) pentru componentele care fac parte din buclele de protectie automata trebuie
prezentate documentele de atestare a acestora ca sunt adecvate utilizarii la cazane cu
functionare fara supraveghere permanenta (certificate de garantare a incadrarii aparatelor in
categoria cu grad ridicat de siguranta la defect-fail safe);

i) programul/procedura de verificare periodica la fiecare 24 de ore, respectiv 72 de ore,
a sistemului si componentelor sistemului de automatizare;

j) programul de testare a functiilor proiectate ale sistemului de automatizare (obligatoriu
a fi efectuat la prima punere in functiune si periodic);

k) situatiile si masurile ce trebuie luate in cazul transmiterii de alarme de sistemele de

automatizare la panoul de telesemnalizare.

SECTIUNEA a 3-a
Cerinte referitoare la dotarea sistemelor de automatizare individuale ale cazanelor care

functioneaza in regim de supraveghere nepermanenta

Art. 20 Cerintele prezentate mai jos se aplica in cazul modernizarii cazanelor existente

care functioneaza cu supraveghere nepermanenta.
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Art. 21 (1) Sistemul de automatizare trebuie prevazut cu circuite specializate de
transmitere la distanta (la un panou de telesemnalizare amplasat intr-o camera de comanda
centrala sau intr-o camera de garda) a alarmelor si semnalizarilor preventive care necesita
interventia personalului de deservire.

(2) Daca sistemul de automatizare este dotat cu controler digital, acesta trebuie sa aiba
rezerva automata 100%. Aparatele locale din circuitele de protectie trebuie dublate astfel ca

circuitele sa functioneze pe principiul semnalelor dublate (unu din doua).

Art. 22 Fiecare cazan de abur care functioneaza in regim de supraveghere nepermanenta
trebuie sa fie dotat, cel putin, cu urmatoarele:

a) bucla de reglare automata a alimentarii cu apa (bucla de nivel);

b) doua dispozitive de protectie, limitatoare de nivel minim, independente, cu program de
autocontrol periodic, care trebuie integrate in circuitul de protectie de nivel;

c) un dispozitiv limitator de nivel maxim cu program de autocontrol periodic si cu
posibilitatea emiterii unui semnal de alarma care sa fie transmis la panoul de
telesemnalizare;

d) bucla de reglare automata a sarcinii;

e) un circuit de protectie activat de un senzor de presiune de tipul ,presostat” care sa
declangeze cazanul in cazul in care valoarea maxima admisa a presiunii de lucru a cazanului
este depasita;

f) supraveghetoare de flacara prevazute cu autocontrol intrinsec;

g) la cazanele de abur cu circulatie fortata, suplimentar fata de bucla de reglare a
alimentarii cu apa, cu un circuit de protectie suplimentar dotat cu doi senzori care sa
actioneze interconectati (unu din doi) si sa opreasca alimentarea cu combustibil a
arzatoarelor daca debitul de circulatie prin cazan scade sub limita minima stabilita pentru
functionarea in siguranta;

h) la cazanele de abur cu supraincalzitor trebuie sa se prevada o bucla de reglare
automata a temperaturii de supraincalzire daca temperaturile posibil de realizat sunt mai mari
decat temperatura de supraincalzire stabilitd prin proiect; in aceste cazuri, sistemul de
automatizare trebuie sa cuprinda suplimentar un circuit de protectie activat de un senzor de
temperatura care determina, in cazul depasirii temperaturii maxime de supraincalzire a
aburului, oprirea alimentarii focarului; circuitul de protectie poate lipsi, fiind Tnlocuit de un

inregistrator continuu de temperatura, daca prin proiectul cazanului se garanteaza siguranta
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la solicitari termice de durata a elementelor mecanice aflate in circuitul tehnologic al aburului
supraincalzit;

i) la cazanele la care prin proiect este necesara mentinerea nivelului maxim al apei din
cazan sub o anumita limita in toate regimurile de functionare, sistemul de automatizare
trebuie sa cuprinda obligatoriu un circuit de protectie pentru nivelul maxim; un singur sesizor
este suficient pentru acest circuit; actiunea circuitului de protectie poate fi deschiderea
controlata a unui robinet de ,golire rapida” si nu neaparat declansarea cazanului;

j) dispozitiv limitator de conductivitate a apei din cazan;

k) bucla de reglare automata a purjei continue;

[) bucla de reglare a purjei periodice;

m) sistem de inregistrare automata a parametrilor gi a evenimentelor in timpul

functionarii.

Art. 23 Fiecare cazan de apa fierbinte care functioneaza in regim de supraveghere
nepermanent trebuie dotat, cel putin, cu urmatoarele:
a) bucla de reglare automata a sarcinii;
b) doua dispozitive de protectie limitatoare de temperatura maxima, independente, cu
program de autocontrol periodic;
c) circuite de protectie cu senzori dublati pentru presiunea minima si maxima a apei la
intrarea, respectiv, la iesirea din cazan;
d) un dispozitiv de protectie limitator de debit minim de circulatie prin cazan, cu program
de autocontrol periodic si cu alarma transmisa in sistemul de telesemnalizare;
e) bucla de reglare a presiunii minime in instalatie prin activarea pompelor de adaos;
f) supraveghetoare de flacara cu autocontrol intrinsec;
g) un sistem de inregistrare automata a parametrilor si a evenimentelor in timpul

functionarii.

SECTIUNEA a 4-a
Cerinte referitoare la dotarea sistemelor de automatizare al echipamentelor
tehnologice anexe din centralele termice care functioneaza in regim de supraveghere

nepermanenta

Art. 24 Functionarea unui cazan nu este independenta de echipamentele termomecanice

anexe din centrala termica. Aceasta impune conditii suplimentare pentru sistemele de
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automatizare ale principalelor echipamente tehnologice, anexe termomecanice ale cazanului,

pentru regimurile de supraveghere nepermanenta.

Art.25 (1) in cazul cazanelor care functioneazd cu condens recuperat din procese
tehnologice, sistemul de automatizare al centralei termice trebuie sa aiba dispozitive
specializate de sesizare a impurificarii apei de alimentare cu uleiuri, acizi, substante organice
sau impuritati mecanice. Sistemul de automatizare trebuie sa aiba ca iesire un semnal de
semnalizare optica si acustica transmis la panoul de telesemnalizari la depasirea pragului
admisibil de impuritati In apa de alimentare.

(2) Sistemul de automatizare al centralei termice trebuie sa fie prevazut cu dispozitiv de
protectie limitator de conductivitate a condensului recuperat si cu sistem de evacuare

automata a condensului necorespunzator.

Art. 26 (1) Daca in circuitul de alimentare cu apa al cazanelor exista un echipament pentru
degazarea termica, acesta trebuie sa fie prevazut cu un sistem de automatizare care sa
cuprinda cel putin bucle de reglare automata a presiunii, nivelului si temperaturii.

(2) In cazul unui degazor termochimic, bucla de reglare a presiunii poate lipsi.

Art. 27 Sistemul de automatizare al instalatiei de alimentare cu combustibil lichid al
centralei termice trebuie sa aiba cel putin buclele automate de reglare a nivelului Tn
rezervoarele de combustibil, a presiunii si a temperaturii, in scopul mentinerii acestor
parametri constanti in inelul de combustibil al centralei termice si la intrarea in rampele

instalatiilor de ardere de la fiecare cazan.

Art. 28 Centralele termice care functioneaza in regim de supraveghere nepermanenta
trebuie sa fie dotate cu sesizoare pentru detectarea concentratiilor de gaze combustibile si
gaze arse, care sa opreasca alimentarea cu combustibil in cazul depasirii concentratiilor
admise. Sistemul de automatizare in care se integreaza aceste sesizoare trebuie sa

transmita semnale de alarma optice si acustice la panoul central de telesemnalizare.

Art. 29 (1) Alimentarea cu energie electrica a sistemului de automatizare de la cazane se
recomanda sa fie realizata de la doua surse independente cu posibilitatea de anclansare

automata a rezervei, fara perturbarea functionarii sistemului de automatizare, in cazul
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intreruperii uneia dintre acestea. In cazul in care arzatorul/arzatoarele cazanului/cazanelor
nu pot fi anclasate decat manual (prin constructie) aceasta prevedere nu este obligatorie.

(2) In cazuri speciale, prevazute prin proiect, in care oprirea in sigurantd a cazanului
necesita actionarea electrica a unor organe de execufie pentru o perioada de timp
determinata, trebuie sa se prevada si o sursa auxiliara de avarie de tipul generator Diesel si
conditiile de verificare periodica a disponibilitatii functionale a acesteia.

(3) Starea surselor de alimentare cu energie electrica trebuie sa fie telesemnalizata la
panoul din camera centrala de comanda/camera de garda unde sunt transmise si celelalte
semnalizari referitoare la functionarea cazanelor.

(4) In cazul sistemelor de automatizare care au organe de executie actionate si cu aer
comprimat, instalatia de alimentare cu aer instrumental trebuie sa fie prevazuta cu propriile
bucle de reglare, iar starea de functionare a acestora sa fie monitorizata la panoul de

telesemnalizari.

SECTIUNEA a 5-a

Cerinte referitoare la oprirea manuala in situatii de pericol

Art. 30 Sistemul de automatizare trebuie sa fie prevazut cu ,intreruptoare de avarie locale”,
amplasate langa agregatele care trebuie sa fie oprite imediat in situatii de pericol. De
asemenea, sistemul de automatizare trebuie sa fie prevazut cu cel putin un intreruptor de
avarie local, amplasat intr-un loc vizibil, marcat, de la care se poate intrerupe ferm

alimentarea cu combustibil a instalatiei de ardere a cazanelor.

SECTIUNEA a 6-a
Cerinte referitoare la modul de exploatare a centralelor termice care functioneaza in

regim de supraveghere nepermanenta

Art. 31 Sistemele de ardere si automatizare trebuie sa fie realizate astfel incat sa preia
conducerea/supravegherea instalatilor in perioadele in care prezenta personalului de
deservire nu este obligatorie in sala cazanelor (S1-Sp-24 respectiv S1-Sp-72). Conducerea
instalatiilor este preluata de buclele de reglare automata, iar supravegherea instalatiilor este

preluata de catre programele de autocontrol al componentelor.
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Art. 32 (1) Programele de autocontrol al componentelor nu trebuie sa impiedice
posibilitatea verificarii manuale, in orice moment, a nivostatelor, termostatelor, presostatelor,
limitatoarelor de debit din circuitele de protectie si altele asemenea.

(2) Programele de autocontrol trebuie sa respecte urmatoarele cerinfe minime:

a) intervalele de timp intre incercarile de autocontrol nu trebuie sa fie mai mari de 6 ore;

b) scoaterea din starea activa a unui dispozitiv de protectie (toate dispozitivele de
protectie sunt dublate) este permisa pentru incercare timp de maxim 3 minute, dar scoaterea
din starea activa simultana a doua dispozitive de protectie nu trebuie sa depaseasca 30
secunde, exceptie fac detectoarele de flacara al caror autocontrol nu poate depasi o
secunda;

c) daca secventa de incercare are rezultat negativ, chiar daca marimea din proces
supravegheata este in limitele normale, sa se comande declansarea sistemului de protectie
al cazanului;

d) partea circuitelor electrice din cadrul dispozitivelor supuse programelor de autocontrol
care nu este incercata trebuie sa fie garantata de catre producator cu certificate de tip cu
grad ridicat de siguranta la defect-fail safe;

e) pentru circuitele de protectie unde nu este obligatorie dublarea dispozitivelor directe
de sesizare a marimii din proces supravegheate, dispozitivul unic trebuie verificat prin
incercari de functionare electrice, care trebuie sa fie efectuate automat la fiecare 2 minute si

30 secunde.

SECTIUNEA a 7-a

Dispozitii finale privind cerintele sistemelor de ardere si de automatizare

Art. 33 (1) Detinatorul/utilizatorul centralei termice este responsabil de asigurarea
exploatarii cazanelor si a instalatjilor din centrala termica in conditii de siguranta.

(2) Indiferent de regimul de supraveghere stabilit, S1-Sp-24 respectiv S1-Sp-72,
personalul de deservire trebuie sa fie prezent in centrala termica in timpul procesului de
pornire de la rece a cazanului/cazanelor. Procesul de pornire de la rece se considera
incheiat atunci cand cazanul/cazanele intra in regim de functionare stabilizat.

(3) Repornirile automate in procesul de reglare a sarcinii ,tot - nimic” nu sunt considerate
porniri de la rece si nu necesita prezenta obligatorie a personalului de deservire in sala

cazanelor.
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(4) Dupa oprirea cazanului comandata de o protectie, sistemul de automatizare trebuie sa
se blocheze si repornirea acestuia trebuie sa se poata face numai dupa resetarea circuitului
de protectie de catre personalul de deservire si numai in prezenta acestuia in centrala
termica. In astfel de cazuri, repornirea este echivalenta cu pornirea de la ,rece”.

(5) Pentru cazanele de abur si apa fierbinte nu este permisa prevederea unui circuit de
comanda automata a pornirilor i opririlor cazanului in functie de o programare orara.

(6) Tn timpul functionrii cazanului in regim cu supraveghere nepermanent, personalului
de deservire sau o persoana competenta desemnata trebuie sa asigure permanenta la
panoul de telesemnalizare din camera centrala de comanda/camera de garda.

(7) in timpul functionarii cazanelor autorizate sa functioneze in regim de supraveghere
nepermanenta, S1-Sp-24 respectiv S1-Sp-72, personalul de deservire trebuie sa verifice la
fata locului, in sala cazanelor, cel putin la sfarsitul unui interval de 24 ore sau 72 ore, starea
echipamentelor tehnologice si a elementelor sistemului de automatizare si sa reseteze
sistemul de automatizare pentru o noua perioada de functionare.

(8) Pentru orice anomalie, constatata la citirea inregistrarilor sau la verificarea pe teren a
starii componentelor sistemului de automatizare, trebuie sa se solicite, dupa caz, interventia
personalului ASI autorizat. Daca anomaliile constatate nu se pot remedia si nu se poate
prelua conducerea manuala a instalatiilor, acestea trebuie oprite din functiune in siguranta si
trebuie sa se solicite interventia unor persoane juridice de specialitate autorizate in domeniul
lucrarilor la sisteme de automatizare (montaj/punere in functiune/intretinere si reparare, dupa

caz).

Art. 34 Daca resetarea nu se face cel tarziu la expirarea timpului aprobat pentru
functionarea in regim cu supraveghere nepermanenta, sistemul se blocheaza si intrerupe in
siguranta functionarea in continuare a instalatiilor din centrala termica. Resetarea nu poate fi
validata automat de catre sistemul de automatizare daca verificarile necesare la fata locului
nu s-au efectuat. Recunoasterea efectuarii verificarilor de catre sistemul de automatizare se
proiecteaza in cadrul logicii de functionare a sistemului de inregistrare, care trebuie sa
contorizeze timpul de functionare in regim cu supraveghere nepermanenta si sa identifice
verificarile efectuate. Datele stocate de catre sistemul de inregistrare trebuie sa poata fi

apelate in orice moment.
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CAPITOLUL IV
MONTAREA, PUNEREA iN FUNCTIUNE, REPARAREA SI INTRETINEREA SISTEMELOR
DE ARDERE $I DE AUTOMATIZARE

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 35 Conditia de baza care trebuie indeplinita la montarea, punerea in funciiune,
repararea si intretinerea sistemelor de ardere si a sistemelor de automatizare care deservesc
cazanele si echipamentele tehnologice anexe din centralele termice, este asigurarea
functionarii fara defectiuni si fara pericol pe toata durata prevazuta pentru utilizare, in

conditiile tehnice prevazute de documentatia tehnica de insotire a acestora.

Art. 36 Montarea, punerea in functiune, repararea si intretinerea sistemelor de ardere care
deservesc cazanele se efectueaza de catre:

a) persoane juridice romane sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului
Economic European, autorizate de catre ISCIR;

b) persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic
European, autorizate de autoritatea competenta din statul respectiv;

c) producatorul acestora sau producatorul cazanului; in acest caz nu este necesara

obtinerea autorizatiei de la ISCIR.

Art. 37 Montarea, punerea in functiune, repararea si intretinerea sistemelor de
automatizare aferente centralelor termice se efectueaza de catre:

a) persoane juridice romane sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului
Economic European, autorizate de catre ISCIR;

b) persoane juridice dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic

European, autorizate de autoritatea competenta din statul respectiv.

Art. 38 (1) Conditiile privind autorizarea persoanelor juridice prevazute la art. 36 lit. a) si
art. 37 lit. a) sunt cele prevazute in prescriptia tehnica aplicabila.

(2) Persoanele juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre autoritatile competente din
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European trebuie sa fie

inregistrate in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
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Art. 39 (1) In cadrul operatiilor de montare, punere in functiune, reparare si intretinere a
sistemelor de ardere si automatizare se pot efectua urmatoarele lucrari:

a) realizarea sistemelor de automatizare care integreaza sisteme individuale ale
cazanelor si instalatiilor termomecanice anexe din centralele termice;

b) modernizarea sistemelor de automatizare si a instalatiilor de ardere ale cazanelor si
instalatiilor anexe din centralele termice aflate in exploatare;

c) automatizarea instalatiilor de ardere si a cazanelor aflate in exploatare si care nu sunt
echipate cu sisteme de automatizare;

d) montarea instalatiilor de ardere la cazane livrate fara arzator;

e) repararea sistemelor de automatizare si a instalatilor de ardere ale cazanelor si a
sistemelor de automatizare ale echipamentelor anexe din centralele termice;

f) inlocuirea instalatiilor de ardere, de reglare, de automatizare si de protectie cu alte
instalatii, diferite functional fata de cele prevazute in proiectul initial (modernizare), sau
dotarea cazanelor cu asemenea instalatii;

g) incercarea la cald a cazanelor de abur, de apa fierbinte, de apa calda si abur de joasa
presiune;

(2) Lucrarile de la alin. (1) de la lit. a) la lit. f) necesita documentatii tehnice avizate de
catre RADTA.

(3) Metodologia de atestare precum si conditile de atestare a persoanelor fizice care
avizeaza proiectele de montare, punere in functiune, reparare si intretinere a sistemelor de
ardere si automatizare - RADTA, se face in conformitate cu legislatia in vigoare.

(4) Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice care avizeaza documentatiile tehnice
si efectueaza activitatile de montare, punere in functiune, reparare si intretinere a sistemelor
de ardere si automatizare sunt prevazute la art. 66.

(5) Lucrarile de la alin. (1) lit. g) se efectueaza in conformitate cu cerintele prescriptiilor

tehnice aplicabile.

Art. 40 (1) In cazul lucrarilor efectuate asupra cazanelor singulare, care nu lucreaza in
baterie, documentatiile tehnice si documentele incheiate ca urmare a efectuarii lucrarilor gi
verificarilor se ataseaza la cartea cazanului.

(2) TIn cazul cazanelor care lucreaza in baterie, sub aceeasi instalatie de automatizare,
documentatiile tehnice si documentele incheiate ca urmare a efectuarii lucrarilor si

verificarilor se ataseaza la cartea unuia din cazanele din baterie.
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(3) Toate constatarile referitoare la montare, punere in functiune si reparare a sistemelor
de ardere si automatizare la cazane se consemneaza, dupa caz, de catre inspectorii de
specialitate din cadrul ISCIR in procese-verbale de verificare tehnica. Modelul procesului-

verbal de verificare tehnica este prevazut in anexa 3.

SECTIUNEA a 2-a

Conditii referitoare la montarea sistemelor de ardere si de automatizare

Art. 41 (1) Montarea se efectueaza conform unei documentatii tehnice care trebuie avizata
de catre RADTA; componenta documentatiei tehnice este prevazuta la art. 19.

(2) Lucrarile de montare se finalizeaza cu declaratia privind lucrarile efectuate si cu
incercarile de punere in functiune a sistemului de automatizare. Modelul declaratiei este
prevazut in anexa 1.

(3) La efectuarea lucrarilor de montare a sistemelor de ardere si de automatizare trebuie
sa se asigure urmatoarele:

a) identificarea unica, printr-un simbol si un numar care sa se regaseasca in
documentatia tehnica, a tuturor elementelor sistemului de automatizare, aparate de panou,
traductoare, servomotoare, indicatoare locale si altele asemenea,;

b) atasarea, la locul de montare din instalatie, a unui mijloc de identificare unic pe care
sa fie inscriptionat simbolul si numarul elementului respectiv

c) elementele care sunt supuse regimului de verificare metrologica sa aiba precizat
termenul scadent pentru verificare;

d) etichetarea si inscriptionarea capetelor cablurilor de legatura dintre diferitele elemente
ale sistemului de automatizare; acelasi lucru se face si pentru conductele de impuls si pentru
conductele de aer instrumental,

e) identificarea si inscriptionarea cu simboluri, care trebuie sa se regaseasca in planurile
din documentatia tehnica, a clemelor de conexiune, terminalele si toate conductoarele
individuale ale circuitelor electrice ale sistemului de automatizare din panourile si pupitrele de
comanda, din cutiile de conexiuni locale si din cutiile de borne ale aparatelor locale trebuie sa
fie asigurarea distantelor minime fata de elementele constructiei si asigurarea masurilor de
protectie impotriva agresivitatii mediului, la amplasarea panourilor in camera de comanda si
local, conform indicatiilor din documentatia tehnica si din standardele si normativele tehnice

aplicabile;
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f) asigurarea iluminatului corespunzator atat pentru frontul si interiorul panourilor de
control cat si pentru aparatele locale;

g) fixarea stabild a componentelor montate;

h) verificarea prin incercari de presiune hidraulica si/sau pneumatica a circuitelor de
impuls si de aer instrumental,

i) legarea la pamant a componentelor sistemului de automatizare;

j) asigurarea continuitatii circuitelor de comanda, de masurare, de protectie si de
semnalizare;

k) efectuarea rodajul motoarelor si al organelor de executie.

SECTIUNEA a 3-a
Conditii referitoare la punerea in functiune si incercarea la cald a sistemelor de ardere

si de automatizare

Art. 42 (1) Operatiile principale care se efectueaza la punerea in functiune si incercarea la
cald sunt:

a) verificarea montarii componentelor si verificarea buletinelor de verificare metrologica a
aparatelor de masurare si control locale si de panou;

b) verificarea la rece a circuitelor sistemului de ardere si de automatizare privind
continuitatea circuitelor electrice, corectitudinea interconectarii componentelor si altele
asemenea,;

c) alimentarea sistemului de ardere si de automatizare cu energie electrica si cu aer
instrumental;

d) verificarea functionarii aparatelor de masurare directa (locale), a traductoarelor si a
celorlalte elemente care asigura transmiterea la distanta a valorilor parametrilor controlatj;

e) verificarea telecomenzilor si functionarea corecta a organelor de executie;

f) programarea controlerelor/regulatoarelor;

g) setarea dispozitivelor de protectie si verificarea actiunii acestora prin simularea
conditiilor de avarie;

h) verificarea functionarii circuitelor de semnalizare preventiva si de protectie;

i) pornirea echipamentului tehnologic;

j) verificarea derularii corecte a programelor secventiale de pornire;

k) configurarea si ajustarea parametrilor de functionare ai buclelor de reglare;

I) resetarea/reglarea fina a setarilor, la cald, si a dispozitivelor din circuitele de proteciie;
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m) derularea programului de verificare a funcitiilor sistemului de automatizare stabilit de
proiectant;

n) verificarea functionarii buclelor de reglare in conditii reale, reglarea fina a parametrilor
de functionare ai buclelor de reglare si, dupa caz, reconfigurarea regulatoarelor;

o) verificarea comutarii buclelor de reglare de pe ,regim manual”’ pe ,regim automat” si
invers;

p) urmarirea functionarii sistemului de ardere si automatizare in timpul incercarii de 72
ore;

q) verificarea functionarii tuturor protectiilor in conditii reale prin simularea, conform
prevederilor programelor de incercare a protectiilor din documentatia tehnica, a situatiilor
limita care determina interventia protectiilor automate.

(2) Rezultatul verificarilor si valorile la care protectiile lucreaza, pentru fiecare parametru
supravegheat din proces, se consemneaza in raportul de verificari, incercari si probe pentru
incercarea la cald, intocmit conform modelului din anexa 2, la care se ataseaza declaratia

ntocmita conform anexei 1.

Art. 43 (1) incercarea la cald a cazanelor se executd la autorizarea functionarii, dupa o
noua montare sau dupa reparare, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice
aplicabile.

(2) Punerea in functiune pentru incercarea la cald a cazanelor se efectueaza de catre
producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre
persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele
juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in
Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre
ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza punerea in functiune pentru incercarea la cald
a cazanelor precum si conditile de inregistrare in Registrul ISCIR al persoanelor juridice
autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica aplicabila. Obligatiile si responsabilitatile
persoanelor fizice sau juridice sunt prevazute la capitolul VII din prezenta prescriptie tehnica.
Pentru serviciile prestate, producatorul sau persoana juridica autorizata care efectueaza
punerea in functiune pentru incercarea la cald a cazanelor, dupa caz, trebuie sa
intocmeasca si sa emita o declaratie intocmita conform modelului din anexa 1.

(3) Cerinta de autorizare pentru punerea in functiune pentru incercarea la cald a

cazanelor nu se aplica producatorilor acestora.
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(4) Tncercarea la cald se executd sub supravegherea producatorului, sau a RSL al
persoanei juridice autorizate pentru montare, punere in functiune, reparare si intretinere la
sisteme de ardere si de automatizare.

(5) Verificarea sistemului de ardere si automatizare se face cu respectarea prevederilor
art. 42.

(6) Verificarile se efectueaza conform instructiunilor din documentatia tehnica.

Art. 44 (1) in scopul realizarii incercarii la cald, ISCIR trebuie sa fie anuntat de catre
detinator/utilizator cu cel putin 7 zile Tnainte de data stabilita pentru aceste operatii.

(2) In cazul in care se decide ca inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR s& nu
participe la incercarea la cald, aceasta incercare se realizeaza cu respectarea prevederilor
art. 43 alin. (1) si alin. (2), iar inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR urmand sa ia in
considerare documentul intocmit de persoana juridica prevazuta la art. 43 alin. (2). Punerea
in functiune si incercarea la cald se face obligatoriu cu participarea personalului de deservire

si RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

SECTIUNEA a 4-a
Conditii referitoare la lucrarile de reparare a sistemelor de ardere si de automatizare

Art. 45 (1) Lucrarile de reparare sunt destinate readucerii la starea de buna functionare a
sistemelor de ardere si automatizare atunci cand componentele acestora si/sau legaturile
dintre acestea sunt uzate sau deteriorate si pot determina scoaterea din functiune a
sistemului de ardere si automatizare, sau functionarea incorecta a acestuia. Aceste lucrari
pot fi efectuate si in conditiile in care gradul de uzura al sistemului de ardere si automatizare,
desi nu determina oprirea din functiune a echipamentului tehnologic supravegheat, nu mai
prezinta siguranta in functionare si impune preluarea de catre personalul de deservire a
exploatarii echipamentului tehnologic in regim de conducere exclusiv ,manual’.

(2) Repararea sistemelor de ardere si automatizare a cazanelor se efectueaza de catre
producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre
persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele
juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in
Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre
ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza repararea sistemelor de ardere si automatizare

a cazanelor precum si conditile de inregistrare in Registrul ISCIR al persoanelor juridice
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autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica aplicabila. Obligatiile si responsabilitatile
persoanelor fizice sau juridice sunt prevazute la capitolul VII din prezenta prescriptie tehnica.
Pentru serviciile prestate, producatorul sau persoana juridica autorizata care efectueaza
repararea sistemelor de ardere si automatizare a cazanelor, dupa caz, trebuie sa
intocmeasca si sa emita o declaratie intocmita conform modelului din anexa 1.

(3) Cerinta de autorizare pentru repararea sistemelor de ardere si automatizare a
cazanelor nu se aplica producatorilor acestora.

(4) Lucrarile de reparare a sistemelor de ardere si automatizare se efectueaza in
conditiile opririi din functiune a echipamentului tehnologic deservit si trebuie sa respecte
aceleasi conditii impuse la montarea initiala, conform art. 41.

(5) Lucrarile de modernizare a sistemelor de automatizare, ca rezultat al schimbarii
instalatiei de ardere, al schimbarii solutiei de automatizare sau al extinderii celei existente, al
inlocuirii unor componente cu altele mai performante si altele asemenea, sunt considerate

lucrari de reparare.

Art. 46 (1) Repararea sistemelor de ardere si automatizare se face pe baza unei
documentatii tehnice preliminare de automatizare avizata de catre RADTA.

(2) Atestarea persoanelor fizice care efectueaza avizarea documentatiilor preliminare de
automatizare se face in conditiile prevazute de legislatia in vigoare

(3) Obligatile si responsabilitatile persoanelor fizice care efectueaza avizarea

documentatiilor preliminare de automatizare sunt prevazute la capitolul VII.

Art. 47 Lucrarile de reparare a sistemelor de ardere si automatizare trebuie efectuate cu
respectarea urmatoarelor conditii minime:

a) executia lucrarilor de reparare, mentionate la art. 48 trebuie sa inceapa numai dupa
intocmirea procesului-verbal de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR prin care se
dispune efectuarea acestor lucrari; prin procesul-verbal de incepere a lucrarilor de reparare,
ISCIR poate solicita ca anumite operatji, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in
prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Persoana juridica autorizata este
obligata sa solicite participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR la examinarile,
verificarile sau incercarile respective.

b) sa existe documentatia preliminara de automatizare avizata de catre RADTA ale carei

prevederi trebuie sa fie respectate la efectuarea lucrarilor de reparare;
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c) sa se utilizeze numai materiale certificate pentru lucrarile de inlocuire a cablurilor,
conductelor de impuls, suporturilor, prizelor de masurare, conductelor de aer instrumental si
altele asemenea;

d) sa se utilizeze numai tipurile de aparate locale sau de panou si organe de executie
specificate in proiect si garantate de catre producatori in documentele de insotire, pentru

Tnlocuirea celor deteriorate.

Art. 48 (1) Lucrarile de reparare a sistemelor de ardere si automatizare care se verifica
numai de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sunt:

a) inlocuirea dispozitivelor de protectie;

b) schimbarea amplasarii prizelor de impuls pentru dispozitivele de siguranta;

c) inlocuirea instalatiilor de ardere ale cazanelor;

d) inlocuirea sistemelor de automatizare aferente instalatiilor de ardere;

e) inlocuirea sistemelor de protectie cu unele diferite functional fata de cele prevazute in
proiectul initial;

f) dotarea cazanelor neautomatizate cu asemenea sisteme de automatizare.

(2) Pentru lucrarile de reparare altele decat cele mentionate la alin. (1), verificarea tehnica
dupa reparare se efectueaza de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului Tmpreuna cu RSL

al persoanei juridice autorizate.

Art. 49 Dupa finalizarea lucrarilor de reparare se efectueaza urmatoarele verificari tehnice:

a) verificarea documentatiei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR in raza careia
se afla instalatia, cu cel putin 10 zile inaintea datei propuse pentru efectuarea verificarii
tehnice; documentatia tehnica de reparare cuprinde cel putin:

1) documentatia preliminara de automatizare avizata de RADTA,;

2) documentatiile tehnice pentru subansambluri, instalatii de ardere sau alte dispozitive
si aparate care au fost inlocuite;

3) documente privind efectuarea pe parcursul lucrarilor de reparare si in final a
verificarii lucrarilor executate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si ale
documentatiei tehnice preliminare de automatizare;

4) procesul-verbal intocmit de catre RSVTI, in care sunt consemnate rezultatele
incercarilor de casg;

5) declaratia pentru lucrarile de reparare efectuate, intocmita conform modelului din

anexa 1;
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b) verificarile prevazute la art. 42.
NOTA: In cazul in care pe parcursul lucrdrilor de reparare apar modificari fatd de

documentatia tehnica preliminara de automatizare, aceste modificari se avizeaza de RADTA.

Art. 50 (1) Rezultatele verificarii tehnice dupa reparare trebuie sa fie consemnate intr-un
proces-verbal de verificare tehnica al carui model este prevazut in anexa 3 sau anexa 4,
dupa caz. Procesul-verbal de verificare tehnica se ataseaza la cartea cazanului sau a
echipamentului, dupa caz.

(2) in procesul-verbal incheiat cu ocazia verificarii tehnice in vederea repunerii in
functiune a cazanului, scadenta acordata (ziua, luna si anul) este cea stabilitd pentru cazan
la ultima verificare tehnica periodica.

(3) Documentatia de reparare se ataseaza la cartea cazanului/echipamentului tehnologic
deservit de sistemul de ardere si automatizare.

(4) Efectuarea lucrarilor de reparare se consemneaza in registrul de supraveghere a salii

cazanelor de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

SECTIUNEA a 5-a

Conditii referitoare la lucrarile de intretinere a sistemelor de ardere si de automatizare

Art. 51 (1) Lucrarile de intretinere sunt destinate corectarii functionarii unor componente
individuale ale sistemului de ardere si automatizare, refacerii exactitati de masurare a
aparatelor locale, inlaturarii defectelor de transmisie a semnalelor in sistemul de
automatizare si inlocuirii pieselor de uzura sau a consumabilelor, neconformitati care nu
determina scoaterea din functiune a sistemului de ardere si automatizare dar scad gradul de
incredere in sistem/instalatie datorita abaterilor constatate fata de conditiile initiale de la
punerea in functiune.

(2) Intretinerea sistemelor de ardere si automatizare a cazanelor se efectueaza de catre
producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de catre ISCIR sau de catre
persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele
juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in
Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre
ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza intretinerea sistemelor de ardere si
automatizare a cazanelor precum si conditile de Tinregistrare in Registrul ISCIR al

persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica aplicabila. Obligatiile si



MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 513 bis/23.V11.2010

responsabilitatile persoanelor fizice sau juridice sunt prevazute la capitolul VII din prezenta
prescriptie tehnica. Pentru serviciile prestate, producatorul sau persoana juridica autorizata
care efectueaza intrefinerea sistemelor de ardere si automatizare a cazanelor, dupa caz,
trebuie sa intocmeasca si sa emita o declaratie intocmita conform modelului din anexa 1.

(8) Cerinta de autorizare pentru intretinerea sistemelor de ardere si automatizare a
cazanelor nu se aplica producatorilor acestora.

(4) Lucrarile de intretinere se efectueaza in conformitate cu manualele de
intretinere/proceduri/instructiuni elaborate de catre producatorii componentelor incluse in
sistemul/instalatia de automatizare, la care se intervine.

(5) Lucrarile de intretinere se efectueaza sub supravegherea RSL al persoanei juridice
autorizate si se confirma si accepta de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului prin proces-
verbal, conform modelului din anexa 4 si care se ataseaza la cartea
cazanului/echipamentului, conform art. 40, alin. (1) si alin. (2).

(6) Anumite lucrari de intretinere (intretinere curenta, inlocuire consumabile, schimbare
piese de uzura, refacerea unor conexiuni slabite, precum si alte lucrari similare la elementele
sistemelor de ardere si automatizare) pot fi efectuate, pe baza documentatiei tehnice privind

sistemul de automatizare, de catre personalul instruit al detinatorului/utilizatorului.

CAPITOLUL V
EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ARDERE $I DE AUTOMATIZARE

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 52 (1) Proiectantul centralei termice stabileste necesarul de personal de deservire a
echipamentelor din centrala termica care trebuie sa fie autorizat de catre ISCIR 1in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

(2) Verificarile tehnice in functionare a sistemului de ardere si de automatizare se
efectueaza de catre:

a) personalul de deservire al echipamentului tehnologic, zilnic, la intervalele stabilite prin
documentatia tehnica si instructiunile de exploatare ale echipamentului tehnologic; operatiile
efectuate si rezultatele acestora se consemna in registrul de supraveghere a functionarii

centralei termice;
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b) persoane juridice autorizate, la verificarea tehnica in vederea autorizarii functionarii si
periodic la termenele scadente pentru VTP a cazanului/echipamentului tehnologic, rezultatele
verificarilor efectuate se consemneaza in raportul de verificari, incercari si probe, conform
modelului din anexa 2;

c) inspectori de specialitate din cadrul ISCIR, la verificarea tehnica in vederea autorizarii
functionarii, dupa reparare si periodic la termenele scadente pentru VTP a
cazanului/echipamentului tehnologic, in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice
aplicabile.

(3) Detinatorul/utilizatorul este responsabil de intretinerea sistemului de ardere si cel de
automatizare aferent centralei termice, prin personal de deservire propriu - ASI sau prin
contract de intretinere cu persoane juridice autorizate.

(4) Exploatarea sistemelor de ardere si de automatizare se face cu respectarea
procedurilor/instructiunilor de punere in functiune, exploatare, intretinere si a recomandarilor

producatorului cazanului/echipamentului tehnologic.

SECTIUNEA a 2-a

Personalul de deservire

Art. 53 Detinatorul/utilizatorul, cei insarcinati in scris de catre acesta, precum si personalul
de deservire trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentei prescriptii tehnice si
toate dispozitiile actelor normative in vigoare care reglementeaza exploatarea sistemelor de

ardere si automatizare.

Art. 54 (1) Exploatarea sistemelor de ardere si de automatizare din centralele termice in
regim permanent se poate face de catre:

a) fochisti, autorizati pentru clasele si grupele de cazan deservite si instruiti cu privire la
exploatarea sistemului de automatizare din centrala termica;

b) automatist pentru supraveghere si intretinere cazane, in cazul centralelor termice
echipate cu mai multe cazane, care au individual urmatoarele caracteristici: cazanele de abur
avand debitul de cel mult 10 t/h si presiunea de 16 bar si, respectiv, cazanele de apa fierbinte
avand debitul de cel mult 5 Geal/h.

(2) Exploatarea sistemelor de ardere si de automatizare din centralele termice in regim
nepermanent prin supraveghere, Sp-24 sau Sp-72, se poate face si de catre personalul

tehnic al detinatorului/utilizatorului, instruit de catre persoana juridica ce efectueaza punerea
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in functiune, pe baza instructiunilor specifice emise de catre producatorul cazanului, precum

si ale celor referitoare la centrala termica emise de proiectantul centralei termice.

Art. 55 Personalul de deservire indeplineste in timpul functionarii sistemului de ardere si
automatizare numai sarcinile legate de exploatarea acestuia, conform instructiunilor de

exploatare si instructiunilor interne.

Art. 56 Obligatiile si responsabilitatile personalului de deservire - ASI sunt prevazute la
art. 69.

SECTIUNEA a 3-a

Evidenta exploatarii sistemelor de ardere si automatizare

Art. 57 (1) La centralele termice avand in componenta cazane care fac obiectul prezentei
prescriptii tehnice, evidenta exploatarii se {ine in registrul de supraveghere constituit in
conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile.

(2) Registrele se pastreaza in conditii bune in sala cazanelor.

(3) inscrierile in registre trebuie sa fie vizibile, lizibile si de nesters, nefiind permise

corecturi sau stersaturi, ci numai anulari contrasemnate de persoana care le-a efectuat.

Art. 58 in registrele de supraveghere pot face inscrieri: responsabilul salii cazanelor,
fochistul sef, fochistii, ASI, RSVTI, precum si alte persoane ale detinatorului/utilizatorului

insarcinate in scris de catre acesta, conform atributiilor ce le revin prin instructiunile interne.

Art. 59 Datele pe care responsabilul salii cazanelor, fochistul sef, fochistii, RSVTI le Tnscriu

in registrul de supraveghere sunt precizate in prescriptiile tehnice aplicabile.

Art. 60 ASI inscrie in registrul de supraveghere urmatoarele:

a) constatarile privind starea sistemului de ardere si automatizare efectuate la preluarea
serviciului;

b) ora la care efectueaza operatiile de verificare a instalatiilor auxiliare, a elementelor

principale ale instalatiei de ardere si automatizare, inclusiv constatarile facute;
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c) ora la care s-au produs anumite defectiuni sau fenomene anormale in exploatarea
sistemului de ardere si automatizare, indicand locul si felul defectiunii, precum si ora si modul

de remediere a acestora.

CAPITOLUL VI
ATESTARI S| AUTORIZARI

Art. 61 (1) ISCIR atestd persoanele fizice pentru avizarea documentatiei tehnice de
automatizare - RADTA,;

(2) ISCIR autorizeaza persoane juridice pentru activitatea de montare, punere in
functiune, reparare si intretinere a sistemelor de ardere si de automatizare la cazane si la
echipamentele tehnologice aferente centralelor termice.

(3) ISCIR autorizeaza urmatoarele persoane fizice:

a) RSVTI;

b) fochisti;

c) ASL

Art. 62 Metodologia de atestare/autorizare pentru persoanele fizice/juridice prevazute la

art. 61 sunt cele prevazute de legislatia in vigoare si in prescriptiile tehnice aplicabile.

Art. 63 Obtinerea autorizatiei/atestatului emise de catre ISCIR nu absolva persoana fizica
sau juridica de obligatia obtinerii tuturor celorlalte autorizatii reglementate de legislatia in

vigoare.

CAPITOLUL VII
OBLIGATII S| RESPONSABILITATI

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

Art. 64 Persoanele fizice sau juridice autorizate/atestate de catre ISCIR,
detinatorii/utilizatorii cazanelor, echipamentelor aferente si instalatiile de automatizare trebuie
sa respecte prevederile Legii 64/2008, privind functionarea in conditii de siguranta a

instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.
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SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile si responsabilitatile detinatorilor/utilizatorilor sistemelor de ardere

si de automatizare

Art. 65 Detinatorul/utilizatorul de sisteme de ardere si de automatizare are urmatoarele
obligatii si responsabilitati:

a) sa nu permita alimentarea altor consumatori din instalatia electrica aferenta centralei
termice;

b) sa indeplineasca la termenele prevazute masurile dispuse de inspectorul de
specialitate din cadrul ISCIR prin procesul-verbal de verificare tehnic3;

C) sa ia masuri corespunzatoare astfel ca operatorul RSVTI, precum si personalul de
deservire sa-si poata indeplini in conditii bune sarcinile prevazute;

d) sa comunice la ISCIR, in scris, in termen de 15 zile, decizia de schimbare a
operatorului RSVTI,

e) sa foloseasca personal de deservire, fochisti si ASI, autorizati de catre ISCIR.

SECTIUNEA a 3-a
Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice sau juridice atestate/autorizate de
catre ISCIR

Art. 66 Obligatile si responsabilitatile persoanelor fizice atestate pentru avizarea
documentatiei tehnice de automatizare sunt urmatoarele :

a) sa cunoasca actele normative in vigoare, prescriptiile tehnice specifice si standardele
privind activitatea pentru care solicita autorizarea;

b) sa verifice daca au fost adoptate solutii constructive care sa permita functionarea
sistemelor de ardere si de automatizare in conditii de sigurantg;

c) sa verifice daca au fost prevazute in documentatia tehnica verificarile si incercarile ce
trebuie sa fie efectuate la montare, reparare si punere in functiune pentru verificarea
instalatiei de ardere si automatizare, in concordanta cu prevederile prezentei prescripiii
tehnice;

d) sa urmareasca existenta in documentatile avizate a precizarilor legate de
standardele, codurile de proiectare si normativele folosite;

e) sa tina evidenta documentatiilor tehnice pe care le verifica si le avizeaza, conform

modelului din anexa 5;
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f) sa puna la dispozitia inspectorilor de specialitate din cadrul ISCIR, datele, informatiile
si documentele in legatura cu obiectul autorizatiei detinute, solicitate de catre acesta cu
ocazia verificarilor efectuate;

g) sa participe la instructajele profesionale si examinarile organizate de ISCIR, cand este
cazul;

h) sa confirme avizarea documentatiei cu privire la respectarea prevederilor prezentei

prescriptii tehnice prin aplicarea pe documentatie a stampilei conform modelului de mai jos:

Numele si prenumele:
Atestat RADTA *)

Nr.:
AVIZAT CORESPUNDE: PT C 11
Data: Semnatura:

*) Se mentioneaza inspectia teritoriald emitents.

Art. 67 Obligatiile si responsabilitatile persoanele juridice autorizate pentru montarea, punerea in
functiune, repararea si intretinerea sistemelor de ardere si automatizare care deservesc
cazanele si echipamentele tehnologice anexe din centralele termice:

a) saintocmeasca si sa tina la zi registrele de evidenta a lucrarilor efectuate conform modelului
din anexa 6;

b) sa ia masuri corespunzatoare astfel ca personalul propriu (RSL), atestat de catre ISCIR, sa-si
poata indeplini in bune conditii sarcinile prevazute;

c) sa comunice in scris, in termen de 15 zile la ISCIR orice schimbare a RSL, personalul nou
propus urmand sa inceapa activitatile specifice numai dupa atestarea acestora de catre ISCIR;

d) sa desfasoare activitatile autorizate conform procedurilor de lucru, prevederilor prescriptiei
tehnice si instructiunilor specifice ale constructorului cazanului acolo unde este cazul;

e) sa inceapa executia lucrarilor de reparare numai dupa intocmirea procesului-verbal al
inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR prin care se dispune efectuarea acestor lucrari;

f) sa execute lucrarile de montare/reparare in conformitate cu documentatiile avizate de
RADTA,;

g) in cazul in care, pe parcursul montarii/repararii apar modificari fata de documentatia
avizata, modificarile se supun avizarii RADTA;

h) sa puna la dispozitia detinatorului/utilizatorului documentatia de montare/reparare;
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i) sa pregateasca cazanul/echipamentul tehnologic in mod corespunzator in vederea
efectuarii verificarilor si incercarilor in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii
tehnice;

j) sa asigure personalul de executie, echipamentele si dotarile necesare verificarii

instalatiei de automatizare.

Art. 68 Obligatiile si responsabilitatile responsabilului cu supravegherea lucrarilor (RSL):

a) sa cunoasca legislatia Tn domeniu, prescriptiile tehnice specifice, standardele si normativele
in vigoare privind activitatea pentru care a fost atestat;

b) sa mentioneze in documentatiile intocmite precizarile legate de standardele, codurile
de proiectare si normativele folosite;

c) sacompleteze la zi registrele de evidenta a lucrarilor efectuate;

d) sa verifice executia pe faze de lucru si la terminarea montarii sau repararii din punct
de vedere al respectarii prevederilor prescriptiei tehnice si ale documentatiei de
montare/reparare si sa supuna la incercari instalatiile respective;

e) sa incheie documente de verificare in care sa consemneze constatarile si rezultatele
verificarilor si examinarilor, precum si dispozitiile obligatorii;

f) sa participe la instruirile periodice organizate de ISCIR;

g) sa confirme avizarea documentatiei cu privire la respectarea prevederilor prescriptiilor

tehnice, prin aplicarea pe documentatie a stampilei conform modelului de mai jos:
*)

Atestat RSL **
Nr.:

Data: Semnatura:

*) Se Inscrie denumirea persoanei juridice.

**) Se mentioneazi inspectia teritoriald emitenta.

SECTIUNEA a 4-a
Obligatiile si responsabilitatile ASI

Art. 69 ASI are urmatoarele obligatii si responsabilitati:
a) sa cunoasca din punct de vedere al functionarii si deservirii cazanele, echipamentele
aferente si instalatiile de ardere si de automatizare;

b) sa cunoasca si sa aplice instructiunile de exploatare;
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c) sa ia toate masurile necesare astfel ca pornirea si oprirea cazanului sa se faca in
conditii de siguranta;

d) sa controleze functionarea armaturilor de siguranta si de control, a dispozitivelor de
alimentare si altele asemenea si sa contrasemneze rezultatele in registrul de supraveghere;

e) sa inscrie in registrul de supraveghere datele prevazute la art. 60 referitoare la
functionarea cazanelor;

f) sa inlature defectele semnalate de fochisti, laboranti-operatori centrale termice, iar in

cazul in care nu le poate inlatura sa anunte pe responsabilul salii cazanelor sau RSVTI.

CAPITOLUL VI
MASURI ADMINISTRATIVE

Art. 70 (1) Nerespectarea obligatiilor si responsabilitatilor de catre persoanele fizice sau
juridice autorizate sau de catre personalul tehnic de specialitate atestat, prevazute/prevazut
in prezenta prescriptie tehnica precum si in cazul in care conditiile de acordare a autorizatiei
nu mai sunt indeplinite, se pot aplica urmatoarele masuri administrative, in functie de natura
acestora cu:

a) avertisment;

b) suspendarea, pe o perioada de pana la 6 Iluni, a autorizatiei/atestatului
eliberate/eliberat de catre ISCIR;

c) retragerea autorizatiei/atestatului eliberate/eliberat de catre ISCIR.

(2) Aplicarea masurilor administrative prevazute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor legale in vigoare si a principiului proportionalitatii.

(3) Aplicarea in termen de 6 luni a doua masuri administrative precizate la alin. (1) lit. a),
atrage suspendarea pe o perioada de pana la 6 luni a autorizatiei/atestatului
eliberate/eliberat de catre ISCIR.

(4) Aplicarea in termen de un an a doua masuri administrative precizate la alin. (1) lit. b),
atrage retragerea autorizatiei/atestatului eliberate/eliberat de catre ISCIR.

(5) Contestarea deciziei de sanctionare si modul de reacordare a autorizatjilor/atestatelor
suspendate sau retrase se efectueaza in conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice

aplicabile.
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CAPITOLUL IX
TARIFE

Art. 71 Pentru activitatile efectuate de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, in
conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice, se aplica tarifele stabilite de lista de

tarife ISCIR care reglementeaza acest lucru.

CAPITOLUL X
DISPOZITII FINALE

Art. 72 Documentele care se depun la ISCIR trebuie sa fie redactate/traduse in limba

romana de catre un traducator autorizat.

Art. 73 Termenele de solutionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform

legislatiei in vigoare.

Art. 74 Inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au dreptul de a efectua verificari tehnice
neprogramate la cazanele/echipamentele tehnologice supuse prevederilor prezentei
prescriptii tehnice, precum si asupra modului in care persoanele fizice sau juridice
atestate/autorizate isi desfasoara activitatile reglementate de prezenta prescriptie tehnica,

luadnd, dupa caz, masurile necesare pentru respectarea prevederilor acesteia.

Art. 75 Autorizatiile eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei prescriptii tehnice
raman valabile pana la data expirarii acestora, cu exceptia autorizatiilor personalului de
deservire. Autorizatiile personalului de deservire emise de ISCIR pana la data intrarii Tn
vigoare a prezentei prescriptii tehnice, trebuie sa fie preschimbate conform prevederilor

prescriptiei tehnice aplicabile.

Art. 76 La instalatiile si echipamentele neautorizate pentru functionare de catre ISCIR sau
care nu prezinta siguranta in functionare, inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR au

dreptul sa aplice sigilii, in conformitate cu prevederile legale.
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Art. 77 Pe perioada valabilitatii autorizatiei, persoana fizica sau juridica atestata/autorizata
poate fi supravegheata de ISCIR privind mentinerea capabilitatii tehnice de a efectua

activitatea specifica pentru care a fost autorizata.

Art. 78 (1) Pentru acordarea de derogari de la prevederile prezentei prescriptii tehnice,
persoana solicitanta depune la ISCIR urmatoarele:

a) cerere de solicitare cu mentionarea derogarii de la prevederile prescriptiei tehnice;

b) memoriu justificativ care sa cuprindd descrierea situatiei (date despre
cazan/cazane/echipamente, amplasament, deservire), desene, calcule, solutiile
compensatorii propuse;

c) avize, dupa caz, de la constructorul cazanului/cazanelor/echipamentelor, de la un
avizator atestat ISCIR pentru documentatiji - RADTA.

(2) Pe baza documentatiei depuse, ISCIR avizeaza sau respinge motivat, in scris,

solicitarea.

Art. 79 Anexele 1 - 6 fac parte integranta din prezenta prescriptie tehnica.
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ANEXA 1

DECLARATIE DE CONFORMITATE
NC. e,

cu Certificat de nregistrare/Autorizatie nr. ... L e ,
asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere ca produsul/serviciul

(denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului, sarjei sau seriei, eventual sursele si numarul
de exemplare)

la care se refera aceasta declaratie nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii,
nu produce un impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:
(titlul si/sau numarul si data publicarii
documentului/documentelor normativ/normative)

(locul si data emiterii) (numele si prenumele in clar si stampila)
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ANEXA 2
RAPORT DE VERIFICARI, INCERCARI $| PROBE

Persoana juridica executanta:

RAPORT DE VERIFICARI,

Nr. inregistrare la

.............................................. INCERCARI S| PROBE ISCIR ....oveeeenn.
Autorizatie ISCIR nr.:......... Nr /data Cazan inregistrat la
Valabilitate: .................coeies ISCIR ...............

I. IDENTIFICARE DETINATOR/UTILIZATOR
Denumire/Nume si prenume:

Il. DATE PRIVIND CAZANUL
O DE ABUR/ O APA FIERBINTE/
O APA CALDA/ CJABUR DE JOASA PRESIUNE

lll. PARAMETRI CAZAN (garantati de producator)
Combustibil ..o
Debit caloric/Debit de abur [kW]/[t/h] ............
Pnom/Pmax [bar]: .........cccoooiiiiiiiii,

Randament: .......c.ooviiii i,

Tens. alimentare/Frecventa
A7 L 74 P

IV. DATE PRIVIND INSTALATIA DE ARDERE

Producator .......ooovii

Seria/anul fabricatiei .......................

Putere maxima/Putere minima ...................

V. DATE PRIVIND DESERVIREA:
o supraveghere nepermanenta

o supraveghere permanenta

VI. REALIZAREA CONDITIILOR TEHNICE

Documente DA | NU

Avize DA | NU

documentatie de instalare avizata

pentru combustibil

aviz obligatoriu instalare

pentru energie electrica

schema termomecanica avizata

Altele

documentatie de reparare

declaratie privind instalarea/montarea/

repararea

Observatii
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ANEXA 2

VIl. EXAMINAREA SITUATIEI DE REALIZARE A INSTALATIEI DA | NU

Cazanul este montat/instalat corespunzator (respecta si recomandarile producatorului)

la combustibil

. la electricitate
Racordari corecte

la apa

la cos

Tipul de combustibil disponibil este corespunzator categoriei cazanului

VIIl. VERIFICARI FUNCTIONALE

VIIL.1 VERIFICARI LA RECE
VERIFICARE PROTECTII — toate protectiile functioneaza corect

VERIFICARE ETANSEITATE: | - circuit combustibil

- circuit gaze arse

- circuit aer instrumental

VIIl.2 REGLAT SARCINA CAZAN

VIIl.3 VERIFICARE AUTOMATIZARE CENTRALA

CONCLUZII:

Instalatia indeplineste conditiile de functionare conform prevederilor prescriptiei tehnice C 11

Nota:
1) Orice inregistrare negativa duce la sistarea verificarilor pana la remedierea neconformitatii.
2) Prezentul formular se emite in 2 (doua) exemplare; un exemplar pentru detinator/utilizator si un

exemplar pentru persoana juridica autorizata.

SEMNATURI:
Persoana juridica autorizata RSL Detinator/Utilizator RSVTI
(numele si prenumele (numele si prenumele, (numele si prenumele, (numele si prenumele,

semnatura si stampila) semnatura si stampila) semnatura si stampila) semnatura si stampila)
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ANEXA 3
(model)

Proces-verbal de verificare tehnica

ISS)CIR
Proces-verbal Adresa .........................................
)« de verificare tehnica | AAreS8.
" Al Telefon......cooooviiiiiii
FaX. i
AZ1 e CU 0CAZIA ...ccvvvviviniinnanen efectuat(a) in baza prevederilor”
.................................................... si a prescriptiilor tehnice apllcabne OO UUERP -
tip o cu numarul de fabricatie ...................... si cartea instalatiei nr. ................. avand
parametrii URIMeEi VeI iCar ... . e e e
Detinatorul/Utilizatorul ... dinlocalitatea ...
St nr....... judet/sector ...........c.coeiininnn. CUI ... L
Verificarea s-a efectuat la ... din localitatea ............cocoviii i str.
.................................... nr judet/sector .........ccoeiivTel/FaXo
SUbSEMNAtUIY ... am constatat urmatoarele:
Am dat urmatoarele diSPOZitii ........ooeiiii e
Dupa aceastd verificare s-a admis ¥ ... ..o e
Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza 1a data de ...
Pentru aceasta verificare se plateste sumade ....................... lei conform PT ......... Anexa ....... Pct........... ,
de catre ... din localitatea ......................ll St nr. ......
judet/sector .................. fhcont ..o, deschis la Banca/Trezoreria ..............c.coveninn.
filiala ...
Am luat la cunostinta
Reprezentant Detinator/ Operator responsabil cu Delegatul montatorului,
ISCIR, Utilizator, supravegherea si reparatorului,
verificarea tehnica intretinatorului
ainstalatiilor,

Y Se precizeaza actul normativ in vigoare la data intocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.
2 Se precizeaza prescriptia tehnica aplicabila care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.
3 Functla numele si prenumele.
) Se precizeaza parametrii de functionare ai instalatiei, in functie de felul (tipul) acesteia.
®) Se precizeaza: ISCIR sau Inspectia teritoriald ISCIR ..............® ...
® Localitatea de resedint3.

I
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ANEXA 4
(model)

Proces-verbal de verificare tehnica pentru RSVTI

DETINATOR/UTILIZATOR

Proces-verbal Adresa ..........................................

de verificare tehnica | AAreSa....

Al Telefon......cooooviiiiiii,

L FaX.
Incheiat astazi ...........ccccoceeiiiinnn. CU 0CAZIA ....cvvvvceeeeeviiiiieeeisiiieeeeeneneea. - €fectuat(@d) Tn baza
prevederilor” ................................ si‘prescriptiilor tehnice aplicabilez) .................................................. , la
....................................................................................... tip ..ocoeeeiiiiieiieeeee... cu numarul de fabricatie

rereririeee... SI cartea  instalatiei nr. ............... avand parametrii ultimei
verificari............

Detinatorul/Utilizatorul ................cccccoiiiiiiiieeee e ena.0 din localitatea ..
St nr. ... judet/sector ...l CUl ... I,
Verificarea s-a efectuat [a ..o, din localitatea .............ccooiiiiiiiiiin str.
............................... nr. ............judet/sector ...........cooooove  Tel/FaXe o
Subsemnatul® .........ooveveeeeeeeeeeee e ...am cONStatat UTMAOArEIE: .....veveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Dupa aceastd verificare s-a admis *) ... e

Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza ladata de ...
Am luat la cunostinta

Operator responsabil cu Detinator/Utilizator, Delegatul montatorului,

supravegherea si reparatorului,

verificarea tehnica intretinatorului

a instalatjilor,

Y Se precizeaza actul normativ in vigoare la data intocmirii procesului-verbal (Legea nr. 64/2008 privind
functionarea Tn conditi de sigurantd a instalatiilor sub presiune, instalatilor de ridicat si a aparatelor
consumatoare de combustibil), care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.

2 Se precizeaza prescriptia tehnica aplicabila care a stat la baza efectuarii verificarii tehnice.

3 Functia, numele si prenumele.

%) Se precizeaza parametrii de functionare ai instalatiei, in functie de felul (tipul) acesteia.
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